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Akkunaulain Makita DBN500ZJ 18V, Runko
Makita DBN500ZJ - Akkukäyttöinen viimeistelynaulain
Tehokas 18V viimeistelynaulain sisätöihin! Sisäänrakennettu kompressori takaa
paineilmakäyttöisen naulaustuntuman. Sopii erinomaisesti paneeli-, lista-, liitos- ja
kasausnaulauksiin. Käyttää 1,2 mm nauloja (15-50 mm). Varustettu syvyydensäädöllä, LED-
työvalolla ja turvakytkimellä. Yhteensopiva Makita BL1850B ja Makita BL1860B akkujen
kanssa.

Kokotiedot 18V, 1,2X50MM, RUNKO

Tuotekoodi 527264

Valmistajan tuotekoodi DBN500ZJ

EAN 0088381669924

Tuotemerkki Makita

Paino (kg) 3.2000

Jännite (V) 18V

Akkutyyppi LXT (18V)

Laukku Kyllä

Akun suojausjärjestelmä Kyllä

Mitat 249 x 97 x 318

Naulan halkaisija(mm) 1,2

Naulan pituus(mm) 15 - 50

Gauge (Ga) 18

Paino akulla (EPTA)(KG) 3,2 - 3,5

Makasiinin kapasiteetti 110

Äänenpainetaso (LpA) 79

Melun toleranssi (K-tekijä) 3

Tärinäarvo (m/s²) ? 2,5

Tärinän toleranssi (K-tekijä) (m/s²)1,5

Hinta 525,00 €

Makita DBN500ZJ - Akkukäyttöinen viimeistelynaulain 18V

Tarkkaa ja siistiä viimeistelyä ilman paineilmaa
Makita DBN500ZJ on akkukäyttöinen viimeistelynaulain, joka tarjoaa paineilmakäyttöisen
laitteen tuntuman ilman letkuja ja kompressoria. Tämä tehokas viimeistelynaulain soveltuu
erinomaisesti paneeli-, lista-, liitos- ja kasausnaulauksiin, tarjoten ammattitasoista tarkkuutta ja
siistiä lopputulosta. Naulaimessa käytetään 1,2 mm viimeistelynauloja, joiden pituus voi olla
15-50 mm.
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Käyttöominaisuudet

Vaativiin viimeistelytöihin: Täydellinen paneeli-, lista-, liitos- ja kasausnaulaukseen.
Sisäänrakennettu kompressori: Tuo samanlaisen naulaustuntuman kuin
paineilmakäyttöisissä naulaimissa.
Syvyydensäätö: Mahdollistaa tarkat ja siistit naulaukset eri materiaaleihin.
Kerta- ja sarjalaukaustoiminto: Voit valita yksittäisnaulauksen tai nopean
kosketuslaukaisun.
Turvakytkin: Estää tahattoman laukaisun ja lisää turvallisuutta.
LED-työvalo: Valaisee työkohteen tarkkaa työskentelyä varten.
Kädensijan kumipinnoite: Parantaa otetta ja vähentää käyttäjän rasitusta.
Automaattinen tyhjän laukaisun esto: Suojaa naulainta ja takaa luotettavan
toiminnan.
Akun suojausjärjestelmä: Katkaisee automaattisesti virransyötön akun varaustason
ollessa matala.

Tekniset tiedot

Jännite: 18V (LXT-akut)
Akun tyyppi: Li-ion
Naulan pituus: 15 - 50 mm
Naulan halkaisija: 1,2 mm
Makasiinin kapasiteetti: 110 naulaa
Äänenpainetaso: 79 dB(A)
Paino akulla: 3,2 - 3,5 kg
Mitat (P x L x K): 249 x 97 x 318 mm

Yhteensopivat akut

Makita DBN500ZJ toimii tehokkaasti Makita LXT-sarjan akuilla:

Makita BL1850B (5,0Ah)
Makita BL1860B (6,0Ah)

Makita DBN500ZJ on loistava valinta, kun tarvitset tehokkaan ja tarkasti säädettävän
akkunaulaimen viimeistelytöihin. Sen kompakti muotoilu, säädettävä syvyysasetus ja
paineilman kaltainen naulaustuntuma tekevät siitä erinomaisen työkalun niin ammattilaisille
kuin vaativille harrastajille.
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