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Silikonipuristin Makita DCG180Z 18V
Makita DCG180Z - Akkukäyttöinen massapuristin
Tehokas 18V massapuristin ammattilaisille! Sopii erinomaisesti silikonille, liimamassoille ja
muihin patruunoihin. 5000 N työntövoima takaa helpon käytön myös jäykille massoille.
Portaaton nopeudensäätö, LED-työvalo ja 360° pyörivä patruunapidin tekevät työskentelystä
tehokasta ja mukavaa. Yhteensopiva Makita BL1850B ja Makita BL1860B akkujen kanssa.

Kokotiedot 300ML, 18V, RUNKO, PATRUUNA

Tuotekoodi 527210

Valmistajan tuotekoodi DCG180Z

EAN 0088381658645

Tuotemerkki Makita

Paino (kg) 2.1000

Jännite (V) 18V

Akkutyyppi LXT (18V)

Työntövoima (N) 5000

Terän pituus (mm) 538

Syöttöliike (mm) 214

Akun suojausjärjestelmä Kyllä

Sisähalkaisija (mm) 51

Syöttönopeus (mm/s) 0 - 28

Mitat 404 x 108 x 281

Paino akulla (EPTA)(KG) 2,1 - 2,3

Äänenpainetaso (LpA) ? 70

Melun toleranssi (K-tekijä) 3

Tärinäarvo (m/s²) ? 2,5

Tärinän toleranssi (K-tekijä) (m/s²)1,5

Hinta 225,00 €

Makita DCG180Z - Akkukäyttöinen silikonipuristin 18V

Ammattilaistason massapuristin vaativaan käyttöön
Makita DCG180Z on 18V akkumassapuristin, joka on suunniteltu ammattilaisille ja vaativaan
käyttöön. Laite soveltuu erinomaisesti silikoni-, liima- ja muihin massapatruunoihin, ja sen 5000
N työntövoima mahdollistaa myös erittäin jäykkien massojen levittämisen vaivattomasti. Lisäksi
patruunapidike pyörii vapaasti 360 astetta, mikä helpottaa työskentelyä kaikista kulmista.

Käyttöominaisuudet
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Voimakas työntövoima: 5000 N varmistaa tasaisen ja hallitun massan syötön.
Portaaton nopeudensäätö: Nopeuden voi säätää sekä käyttökytkimestä että
erillisestä säätöpyörästä.
Automaattinen paineenvapautus: Vähentää materiaalin turhaa valumista, kun kytkin
vapautetaan.
LED-työvalo: Valaisee työskentelyalueen tarkkaa työtä varten.
Ergonominen ja tasapainoinen: Kevyt, mutta vankka rakenne takaa mukavan käytön
pitkissäkin projekteissa.
Elektroninen ylikuormitussuoja: Suojaa käyttäjää ja laitetta ylikuormitustilanteissa.
Akun suojausjärjestelmä: Katkaisee automaattisesti virransyötön akun varaustason
ollessa alhainen.

Tekniset tiedot

Jännite: 18V (LXT-akut)
Sisähalkaisija: 51 mm
Syöttönopeus: 0 - 28 mm/s
Syöttöliike: 214 / 350 mm
Työntövoima: 5000 N
Äänenpainetaso: ? 70 dB(A)
Tärinäarvo: ? 2,5 m/s²
Paino akulla: 2,1 - 3,0 kg
Mitat (P x L x K): 404 x 108 x 281 mm

Yhteensopivat akut

Makita DCG180Z toimii tehokkaasti Makita LXT-sarjan akuilla:

Makita BL1850B (5,0Ah)
Makita BL1860B (6,0Ah)

Tämä akkukäyttöinen massapuristin on ihanteellinen valinta ammattilaisille, jotka tarvitsevat
tehokkaan ja ergonomisen ratkaisun silikonin, liiman ja muiden massojen levittämiseen. Makita
DCG180Z yhdistää tehokkuuden, mukavuuden ja kestävyyden, jotta työskentely sujuu
nopeasti ja vaivattomasti.
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