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Ilmapumppu Makita DMP181Z 18V, Runko
Makita DMP181Z on tehokas akkukäyttöinen ilmapumppu, joka täyttää renkaat ja pallot jopa
11 barin paineella. Digitaalinen painemittari, LED-valo ja useita täyttötiloja tekevät käytöstä
tarkkaa ja helppoa.

Kokotiedot 18V, RUNKO, 11BAR/160PSI

Tuotekoodi 530706

Valmistajan tuotekoodi DMP181Z

EAN 0088381748902

Tuotemerkki Makita

Paino (kg) 2.1000

Jännite (V) 18V

Akkutyyppi LXT (18V)

Akun suojausjärjestelmä Kyllä

Mitat 316 - 272 x 108 x 231

Max. paine(bar) 11,1

Letku pituus(m) 0,65

Paino akulla (EPTA)(KG) 2,5 - 2,8

Äänenpainetaso (LpA) 70

Melun toleranssi (K-tekijä) 3

Tärinäarvo (m/s²) 3,6

Tärinän toleranssi (K-tekijä) (m/s²)1,5

Hinta 147,00 €
117,13 € (alv 0 %)

Makita DMP181Z – Tehokas ja monipuolinen ilmapumppu renkaiden ja pallojen täyttöön
Makita DMP181Z on akkukäyttöinen ilmapumppu, joka sopii täydellisesti autojen,
polkupyörien, kottikärryjen, urheilupallojen ja uimalelujen täyttämiseen. Pienen ja kätevän koon
ansiosta se kulkee helposti mukana esimerkiksi autossa tai työkalupakissa.
Maksimipaine on jopa 11,1 bar ja täyttöteho 24 l/min (2 barin vastapaineella). Laitteessa on
kolme täyttötilaa: palloille, yleiskäyttöön ja nopeaan täyttöön. Lisäksi mukana on 
tyhjennystoiminto ja valittava paine voidaan esiasettaa 0,05 barin tarkkuudella. Käyttäjä voi
valita yksiköksi bar, psi tai kPa.
Digitaalinen painemittari taustavalolla näyttää täsmälliset lukemat ja LED-työvalo helpottaa
käyttöä hämärässä. Laite muistaa edellisen käyttökerran paineasetukset ja automaattinen
sammutus varmistaa turvallisuuden ylikuumenemisen varalta.
Mukana tulee adapterivalikoima erilaisia venttiileitä varten – kaikki säilyvät siististi pumpun
rungossa, kuten myös letku, jonka pituus on 0,65 m. Akun suojausjärjestelmä estää
ylikuormituksen, alijännitteen ja ylikuumentumisen.
Tekniset tiedot:
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Jännite: 18 V (LXT)
Maksimipaine: 11,1 bar
Ilmamäärä: 22–24 l/min
Letkun pituus: 0,65 m
Paino akulla: 2,5–2,8 kg
Mitat: 316 x 108 x 231 mm
Äänenpainetaso: 73 dB(A), K-tekijä: ±3 dB
Tärinäarvo: 3,6 m/s² (K=1,5 m/s²)

Makita DMP181Z on täydellinen valinta, kun haluat täsmällisen, nopean ja turvallisen
ilmanlisäyksen missä tahansa – olitpa liikkeellä tai kotipihalla.
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