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Akkuiskuporakone Makita DHP486Z 18V
Makita DHP486 -iskuporakone – tehokkuutta vaativaan käyttöön! Tämä 18V akkukone tarjoaa
huiman 130 Nm väännön, kaksi mekaanista vaihdetta sekä kaksois-LED-valon. Erinomainen
valinta raskaisiin poraus- ja ruuvaustehtäviin. Ei suositella pilkkikairan käyttöön.

Kokotiedot 18V, 13MM, 65/130NM, BL, RUNKO

Tuotekoodi 530809

Valmistajan tuotekoodi DHP486Z

EAN 0088381739566

Tuotemerkki Makita

Paino (kg) 2.3000

Jännite (V) 18V

Akkutyyppi LXT (18V)

Akun suojausjärjestelmä Kyllä

Mitat 178 x 81 x 265 mm

Kierrosluku(rpm) 0 - 550 / 2100 min?¹

Poraistukan kapasiteetti(mm) 1,5 - 13

Poraistukan kierre 1/2"-20UNF "

Momentin säätöalue (Nm) 21

Porauskapasiteetti puu (mm) 78

Porauskapasiteetti tiili(mm) 16

Kapasiteetti teräs 400N/mm² (mm)13

Vääntövoima kova/pehmeä(Nm) 130 / 65

Iskuluku 0 - 8250 / 31 500 min?¹

Paino akulla (EPTA)(KG) 2,3 - 2,7

Akun tyyppi Li-ion

Ääniteho (Lwa) 95 dB(A)

Äänenpainetaso (LpA) 84 dB(A)

Melun toleranssi (K-tekijä) 3 dB(A)

Tärinäarvo: Poraus iskulla (m/s²)8,0

Tärinän toleranssi (K-tekijä) (m/s²)1,5

Hinta 300,00 €

Makita DHP486 -iskuporakone – voimaa ja kestävyyttä
ammattikäyttöön

Kun tarvitset todella voimakasta ja kestävää akkukäyttöistä iskuporakonetta, Makita
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DHP486 on oikea valinta. Tämä 18V LXT-sarjan huippumalli yhdistää tehokkuuden ja
monipuolisuuden, tehden siitä täydellisen työkalun rakentajille, asentajille ja remontointiin.

Tehokas ja kestävä hiiliharjaton moottori

Makita DHP486 on varustettu hiiliharjattomalla moottorilla, joka tarjoaa pidemmän käyttöiän
ja paremman suorituskyvyn. Moottorin huikea vääntö – jopa 130 Nm (kova) ja 65 Nm
(pehmeä) – takaa, että selviydyt vaativimmistakin ruuvauksista ja porauksista vaivatta.

Monipuoliset tehoasetukset ja kätevä nopeudensäätö

Kaksi mekaanista vaihdetta: 0-550 / 2100 min?¹ kierrosluku
Iskuporaus: 0-8250 / 31500 min?¹ iskuluku
Momentinsäätö: 21-portainen säätö tarkkuustyöhön

Porauskapasiteetti ja käyttömukavuus

Olipa kyseessä tiili, metalli tai puu, Makita DHP486 suoriutuu tehtävistään tehokkaasti:

Porauskapasiteetti tiiliin: 16 mm
Porauskapasiteetti teräkseen: 13 mm
Porauskapasiteetti puuhun: jopa 76 mm (itsesyöttävä terä)

Koneen ergonominen muotoilu ja kahden kirkkaan LED-valon ansiosta työskentely onnistuu
myös hämärissä olosuhteissa.

Tekniset tiedot

Jännite 18 V
Akkutyyppi Li-ion LXT
Poraistukan kapasiteetti 1,5 - 13 mm
Paino akulla 2,3 - 2,7 kg
Melutaso 95 dB(A) (ääniteho)
Värinätaso metallin porauksessa ? 2,5 m/s²

Miksi valita Makita DHP486?

Vahva hiiliharjaton moottori ja suuri vääntö
Kaksi vaihdetta ja laaja kierroslukualue
Pikaistukka helpottaa terien vaihtoa
Erinomainen valinta raskaisiin asennus- ja rakennustöihin

Huom! Iskuporakoneita ei suositella pilkkikairan käyttöön.
Hanki Makita DHP486 ja vie poraaminen uudelle tasolle!
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