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Akkupistosaha Makita DJV184Z 18V, runko
Makita DJV184Z – Kevyt, tehokas ja tarkka pistosaha ammattilaiselle!  
Hiiliharjaton moottori, portaaton nopeudensäätö ja kolmiasentoinen heiluritoiminto takaavat
sujuvan ja tarkan sahaamisen eri materiaaleihin. Terän pikakiinnitys, LED-valo ja tehokas
pölynpoisto parantavat käyttömukavuutta. Ergonominen kaarikahva mahdollistaa tarkan
työskentelyn pitkissäkin projekteissa.

Kokotiedot 18V, HIILIHARJATON, RUNKO

Tuotekoodi 531074

Valmistajan tuotekoodi DJV184Z

EAN 088381762533

Tuotemerkki Makita

Paino (kg) 2.1680

Jännite (V) 18V

Akkutyyppi LXT (18V)

Kapasiteetti puu (MM) 135 

Mitat (p x l x k): 259 x 78 x 205 mm

Iskun pituus(mm) 23

Iskuluku 0–3000 min?¹

Paino akulla (EPTA)(KG) 2,1–2,4

Ääniteho (Lwa) 93 dB

Äänenpainetaso (LpA) 82 dB

Melun toleranssi (K-tekijä) 3 dB

Hinta 180,00 €
143,43 € (alv 0 %)

Makita DJV184Z – Tehokas ja monipuolinen pistosaha
ammattilaisille

Makita DJV184Z on ammattilaisille suunniteltu kevyt ja tarkka pistosaha, jossa yhdistyvät
huipputeknologia ja käyttömukavuus. Hiiliharjaton moottori, säädettävä kierrosnopeus ja
monipuoliset ominaisuudet tekevät siitä erinomaisen työkalun niin rakennus-, remontointi- kuin
viimeistelytöihin.

Huippuluokan suorituskyky

Tehokas hiiliharjaton moottori takaa pidemmän käyttöiän ja huoltovapauden.
Kierrosnopeus säädettävissä portaattomasti 0–3000 min?¹ materiaalin mukaan.
Iskun pituus 23 mm takaa tehokkaan sahaamisen myös paksuihin materiaaleihin.
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Pystyy sahaamaan jopa 135 mm puuhun ja 10 mm teräkseen.

Ergonomia ja käyttömukavuus

Kaarikahvamalli takaa tukevan ja mukavan otteen.
Terän pikakiinnitys mahdollistaa helpon ja työkaluttoman vaihdon.
Portaaton nopeudensäätö ja automaattinen kuormantunnistus optimoivat sahaustehon.
LED-työvalo valaisee sahauslinjan tarkkaan työskentelyyn.

Monipuoliset toiminnot ja kestävä rakenne

Kolmiasentoinen heiluritoiminto parantaa sahaustehokkuutta eri materiaaleissa.
XPT-järjestelmä suojaa konetta pölyltä ja kosteudelta.
Teräksen ja muovin yhdistelmäpohjalevy suojaa herkkiä pintoja naarmuuntumiselta.
Pölynpoistoliitäntä mahdollistaa siistin työskentelyn imurin kanssa.

Tekniset tiedot

Jännite: 18V (Makita LXT)
Kierrosluku: 0–3000 min?¹
Iskun pituus: 23 mm
Työstökapasiteetti puuhun: 135 mm
Työstökapasiteetti teräkseen: 10 mm
Paino akulla: noin 2,0 kg

Makita DJV184
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