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Akkuruuvinväännin Makita DTD172Z 18V –
Kompakti &amp; tehokas runkoversio
Makita DTD172Z – kompakti ja tehokas 18V iskevä ruuvinväännin ammattilaiselle. Jopa 180
Nm vääntö, 4 nopeusasetusta, älykkäät avustustoiminnot ja kirkkaat LED-valot tekevät tästä
huippuluokan työkalusta täydellisen valinnan ahtaisiin paikkoihin ja vaativiin kohteisiin.
Yhteensopiva Makita LXT-akkujärjestelmän kanssa.

Kokotiedot 18V, 180Nm, RUNKO

Tuotekoodi 531482

Valmistajan tuotekoodi DTD172Z

EAN 088381748995

Tuotemerkki Makita

Jännite (V) 18V

Vääntövoima kova/pehmeä(Nm)180

Hinta 159,00 €

Makita DTD172Z – Voimaa, tarkkuutta ja fiksuja toimintoja
tiukkoihin tilanteisiin

Kun tarvitset tehokkaan, mutta näppärän ruuvinvääntimen, joka mahtuu hankaliinkin koloihin, 
Makita DTD172Z on oikea valinta. Tämä 18V:n hiiliharjaton iskevä ruuvinväännin on
suunniteltu käyttäjäystävällisyys ja suorituskyky edellä – olitpa sitten rakennustyömaalla tai
viimeistelemässä kalusteasennuksia.

Kompakti koko, valtava vääntö

Rungoltaan entistä sirompi Makita DTD172Z tarjoaa jopa 180 Nm:n maksimiväännön, mutta
painaa akun kanssa vain 1,2–1,5 kg. Koneen pituus on vain 114 mm, mikä tekee siitä
ihanteellisen myös pään yläpuolella työskentelyyn tai kapeisiin asennustiloihin.

Älykkäät tehoasetukset – yksi kone, monta käyttötapaa

Neljän eri nopeus-/tehoasetuksen (20/50/170/180 Nm) ansiosta työkalu mukautuu kaikenlaisiin
ruuvaustarpeisiin. Säädöt onnistuvat helposti valintapaneelista tai käyttökytkimen yläpuolella
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olevasta toimintonapista.

Avustustoiminnot tekevät sinusta entistä tarkemman

Porakärkiruuveille: kone hidastaa automaattisesti metallin läpäisyn jälkeen – siistimpi
lopputulos.
Pulttien irrotukseen: kone pysähtyy, kun pultti irtoaa – ei karkaa käsistä.
Pitkille puuruuveille: aloittaa hitaasti, lisää tehoa automaattisesti – nopea ja hallittu
ruuvaus.

Valoa ja suojaa sinne missä työ tapahtuu

Kahdella kirkkaalla LED-valolla varustettu kone valaisee tehokkaasti työkohteen. Valot voi
asettaa palamaan myös ilman käyttöä – toimii pienenä työvalona. XPT-suojaus takaa
luotettavuuden pölyssä ja kosteudessa.

Käytännöllisyys viimeistä yksityiskohtaa myöten

Mukana tulevalla ripustuskoukulla voit kiinnittää koneen helposti vyölle tai taskun reunaan.
Runkoversio toimii kaikilla Makita LXT 18V -akuilla ja on erinomainen valinta, jos sinulla on jo
yhteensopiva akku ja laturi.

Yhteensopivat lisätarvikkeet

Makita BL1850B 5.0Ah akku
Makita BL1860B 6.0Ah akku
Makita DC18RC laturi
Makita DC18RE kaksoislaturi

Tutustu myös blogiimme: Paras akkuporakone 2025 – vertailu, testit ja osto-opas

Tekniset tiedot

Mitat (P x L x K): 114 x 81 x 236 mm
Paino (akun kanssa): 1,2–1,5 kg
Kierrosluku: 0–1100 / 2100 / 3200 / 3600 min?¹
Iskuluku: 0–1100 / 2600 / 3600 / 3800 min?¹
Maks. kiristysvoima: 180 Nm
Kapasiteetti peruspultti: M5–M16
Ääniteho: 108 dB(A), Tärinä: 13,5 m/s²
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