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Kemppi ZETA W200X, hitsausmaski 
Kemppi ZETA W200X -hitsausmaski tarjoaa huippuluokan näkyvyyttä ja käyttömukavuutta.
Suuri 110 x 60 mm katselualue, VISION+ -tekniikka ja integroidut LED-työvalot takaavat
erinomaisen työskentelytarkkuuden. Kevyt ja tasapainoinen rakenne vähentää niskan
rasitusta, parantaen ergonomiaa. Soveltuu hitsaukseen, hiontaan, tarkastuksiin ja
leikkaukseen.

Kokotiedot AUTOMAATTILASI, VALOT

Tuotekoodi 531947

Valmistajan tuotekoodi 9873801

Tuotemerkki Kemppi

Paino (kg) 0.6580

Hinta 447,00 €

Kemppi ZETA W200X -hitsausmaski – Huipputason suoja ja
näkyvyys

Kemppi ZETA W200X -hitsausmaski yhdistää edistyksellisen teknologian ja
käyttömukavuuden. Suunniteltu vaativiin työolosuhteisiin, tämä maski tarjoaa laajan
katselualueen, erinomaisen näkyvyyden ja integroidut LED-työvalot, jotka helpottavat tarkkaa
työskentelyä myös heikossa valaistuksessa.

Suuri katselualue ja parannettu näkyvyys

ZETA W200X -maskin automaattisesti tummuva ADF-hitsauslasi (110 x 60 mm) mahdollistaa
laajemman näkökentän ja paremman tarkkuuden. VISION+ -tekniikka parantaa kontrastia ja
vähentää silmien rasitusta pitkäaikaisessa työskentelyssä.

Integroidut LED-työvalot

Maskiin integroidut akkukäyttöiset LED-työvalot tarjoavat lisävalaistusta työkohteeseen.
Manuaalisella tai automaattisella kytkennällä varustettu järjestelmä takaa, että valo on
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käytettävissä aina tarvittaessa. Täyteen ladatut LED-valot kestävät koko työpäivän.

Kevyt ja ergonominen rakenne

Kevyt ja tasapainotettu rakenne vähentää niskan ja hartioiden rasitusta, mikä parantaa
työergonomiaa. Sileä sisäpinta mahdollistaa maskin helpon puhdistuksen ja paremman
hygienian.

Soveltuu monipuolisiin työtehtäviin

Hitsaukseen
Hiontaan
Tarkastuksiin
Leikkaukseen

Tekniset ominaisuudet

Automaattisesti tummuva ADF-hitsauslasi (sävyalue 2.5/5/8-12)
Katselualue: 110 x 60 mm
VISION+ -tekniikka parempaan näkyvyyteen
Integroidut LED-työvalot manuaalisella ja automaattisella päälle- ja poiskytkennällä
Kevyt ja ergonominen rakenne
Sileä sisäpinta paremman hygienian takaamiseksi
Sertifioitu EN175 B -luokan iskusuojaus

ZETA W200X on täydellinen valinta ammattilaisille, jotka arvostavat huipputason suojaa,
ergonomiaa ja näkyvyyttä.
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