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O-Rengas Nitriili (NBR70) 131-140 mm
Nitriilikumi NBR

Erinomaiset mekaaniset ominaisuudet
Hyvä kulutuksenkesto
Kestää hyvin mineraaliöljyjä ja lämpöä
Vanhenee nopeasti ulkoilmaolosuhteissa
Lämpötila-alue: -20 +120 °C

Tuotekoodi R10021

Nimi Koodi Hinta
O-Rengas NBR70 OR 131,2*5,7 114950 7,40 €

5,97 € (alv 0 %)
O-Rengas NBR70 OR 132,0*3,0 114951 4,10 €

3,31 € (alv 0 %)
O-Rengas NBR70 OR 132,72*5,33 139594 6,70 €

5,40 € (alv 0 %)
O-Rengas NBR70 OR 132,95*3,53 114953 5,50 €

4,44 € (alv 0 %)
O-Rengas NBR70 OR 133,02*2,62 114954 4,90 €

3,95 € (alv 0 %)
O-Rengas NBR70 OR 133,07*1,78 132346 6,60 €

5,32 € (alv 0 %)
O-Rengas NBR70 OR 134,2*5,7 114955 5,50 €

4,44 € (alv 0 %)
O-Rengas NBR70 OR 134,5*3,0 114956 4,10 €

3,31 € (alv 0 %)
O-Rengas NBR70 OR 135,0*5,0 114957 6,30 €

5,08 € (alv 0 %)
O-Rengas NBR70 OR 135,89*6,99 128386 7,90 €

6,37 € (alv 0 %)
O-Rengas NBR70 OR 136,12*3,53 114959 5,50 €

4,44 € (alv 0 %)
O-Rengas NBR70 OR 137,0*3,0 114960 7,70 €

6,21 € (alv 0 %)
O-Rengas NBR70 OR 138,0*3,0 128239 3,80 €

3,06 € (alv 0 %)
O-Rengas NBR70 OR 138,0*6,0 114961 10,95 €

8,83 € (alv 0 %)
O-Rengas NBR70 OR 139,29*3,53 114963 5,50 €

4,44 € (alv 0 %)
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O-Rengas NBR70 OR 139,3*5,7 114962 5,50 €
4,44 € (alv 0 %)

O-Rengas NBR70 OR 139,37*2,62 135787 5,10 €
4,11 € (alv 0 %)

O-Rengas NBR70 OR 139,5*3,0 114964 4,80 €
3,87 € (alv 0 %)

O-Rengas NBR70 OR 139,7*5,33 114965 6,60 €
5,32 € (alv 0 %)

O-Rengas NBR70 OR 140,0*4,0 114966 8,20 €
6,61 € (alv 0 %)

O-Rengas NBR70 OR 140,0*5,0 114967 4,90 €
3,95 € (alv 0 %)

O-Rengas NBR70 OR 140,0*6,0 114968 8,80 €
7,10 € (alv 0 %)

Staattisessa sovelluksessa O-rengas on lähes kulumaton tiiviste. O-rengas kuluu hyvin vähän,
kun käytetään sileitä pintoja ja riittävästi voitelua. Kulumisen kannalta on edullista pitää välys
mahdollisimman pienenä, ja lähinnä tästä syystä O-renkaita suositetaan vain sellaisiin
kohteisiin, joissa annetut välykset voidaan säilyttää. Lämpötila-alueet saattavat vaihdella
valmistajasta riippuen.O-renkaat valmistetaan yleisesti DIN 3771 ja ISO 3601-1 mukaisesti.
Tuotteen merkintätulkki:
O-RENGAS SISÄHALKAISIJA MILLEISSÄ X AINEVAHVUUS MILLEISSÄ MATERIAALI
(NBR) TUOTTEEN KOVUUS SHORE ASTEIKOSSA.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

