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O-Rengas Nitriili (NBR70) 181-200 mm
Nitriilikumi NBR

Erinomaiset mekaaniset ominaisuudet
Hyvä kulutuksenkesto
Kestää hyvin mineraaliöljyjä ja lämpöä
Vanhenee nopeasti ulkoilmaolosuhteissa
Lämpötila-alue: -20 +120 °C

Tuotekoodi R10025

Nimi Koodi Hinta
O-Rengas NBR70 OR 182,0x3,0 115029 9,60 €
O-Rengas NBR70 OR 183,34x3,53 115030 9,80 €
O-Rengas NBR70 OR 183,52x6,99 115031 10,95 €
O-Rengas NBR70 OR 183,54x5,34 135699 9,80 €
O-Rengas NBR70 OR 183,74x3,53 115032 9,90 €
O-Rengas NBR70 OR 183,82x2,62 128396 10,95 €
O-Rengas NBR70 OR 184,5x3 135243 9,80 €
O-Rengas NBR70 OR 184,3x5,7 115034 10,95 €
O-Rengas NBR70 OR 184,1x8,4 115033 17,95 €
O-Rengas NBR70 OR 185,0x4,0 115035 10,95 €
O-Rengas NBR70 OR 185,0x5,0 126198 10,95 €
O-Rengas NBR70 OR 185,74x3,53 115037 12,95 €
O-Rengas NBR70 OR 189,3x5,7 115038 10,95 €
O-Rengas NBR70 OR 189,86x5,33 126185 10,95 €
O-Rengas NBR70 OR 189,87x7,0 115040 11,95 €
O-Rengas NBR70 OR 190,0x3,0 115041 9,60 €
O-Rengas NBR70 OR 190,1x3,53 115043 9,95 €
O-Rengas NBR70 OR 190,0x5,0 115042 11,95 €
O-Rengas NBR70 OR 194,2x3,0 115044 9,60 €
O-Rengas NBR70 OR 194,3x5,7 115045 10,95 €
O-Rengas NBR70 OR 196,0x4,0 115047 17,95 €
O-Rengas NBR70 OR 196,44x3,53 115048 10,95 €
O-Rengas NBR70 OR 196,52x2,62 127497 11,95 €
O-Rengas NBR70 OR 199,1x8,4 115049 17,95 €
O-Rengas NBR70 OR 199,3x5,7 115050 10,95 €
O-Rengas NBR70 OR 199,5x3,0 115051 9,20 €
O-Rengas NBR70 OR 199,8x7,0 123735 15,95 €
O-Rengas NBR70 OR 200,0x3,0 115052 9,60 €
O-Rengas NBR70 OR 200x4,0 115053 11,95 €
O-Rengas NBR70 OR 200x5,0 115054 12,95 €
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Staattisessa sovelluksessa O-rengas on lähes kulumaton tiiviste. O-rengas kuluu hyvin vähän,
kun käytetään sileitä pintoja ja riittävästi voitelua. Kulumisen kannalta on edullista pitää välys
mahdollisimman pienenä, ja lähinnä tästä syystä O-renkaita suositetaan vain sellaisiin
kohteisiin, joissa annetut välykset voidaan säilyttää. Lämpötila-alueet saattavat vaihdella
valmistajasta riippuen.O-renkaat valmistetaan yleisesti DIN 3771 ja ISO 3601-1 mukaisesti.
Tuotteen merkintätulkki:
O-RENGAS SISÄHALKAISIJA MILLEISSÄ X AINEVAHVUUS MILLEISSÄ MATERIAALI
(NBR) TUOTTEEN KOVUUS SHORE ASTEIKOSSA.
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