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O-Rengas Nitriili (NBR70) 501-600 mm
Nitriilikumi NBR

Erinomaiset mekaaniset ominaisuudet
Hyvä kulutuksenkesto
Kestää hyvin mineraaliöljyjä ja lämpöä
Vanhenee nopeasti ulkoilmaolosuhteissa
Lämpötila-alue: -20 +120 °C

Tuotekoodi R10030

Nimi Koodi Hinta
O-RENGAS NBR70 OR 592,0x8,5, vulkanoitu 142777 145,00 €
O-RENGAS NBR70 OR 505,0x5,7 142837 145,00 €
O-RENGAS NBR70 OR 540,0x8,5, vulkanoitu 142836 145,00 €
O-Rengas NBR70 OR 518,5x3,0 137962 75,95 €
O-Rengas NBR70 OR 519,3x5,7 115162 58,95 €
O-Rengas NBR70 OR 528,8x5,7 115163 40,95 €
O-Rengas NBR70 OR 532,26x7,0 115164 85,95 €
O-Rengas NBR70 OR 534,3x5,7 115166 56,95 €
O-Rengas NBR70 OR 545,47x6,99 123563 82,95 €
O-Rengas NBR70 OR 557,66x6,99 115167 82,95 €
O-Rengas NBR70 OR 559,30x5,70 115168 40,95 €
O-Rengas NBR70 OR 570,0x5,7 126147 65,95 €
O-Rengas NBR70 OR 582,68x5,33 133057 28,95 €
O-Rengas NBR70 OR 582,68x6,99 123493 29,95 €
O-Rengas NBR70 OR 594,3x5,7 115170 65,95 €
O-Rengas NBR70 OR 599,3x5,7 115172 46,95 €

Staattisessa sovelluksessa O-rengas on lähes kulumaton tiiviste. O-rengas kuluu hyvin vähän,
kun käytetään sileitä pintoja ja riittävästi voitelua. Kulumisen kannalta on edullista pitää välys
mahdollisimman pienenä, ja lähinnä tästä syystä O-renkaita suositetaan vain sellaisiin
kohteisiin, joissa annetut välykset voidaan säilyttää. Lämpötila-alueet saattavat vaihdella
valmistajasta riippuen.O-renkaat valmistetaan yleisesti DIN 3771 ja ISO 3601-1 mukaisesti.
Tuotteen merkintätulkki:
O-RENGAS SISÄHALKAISIJA MILLEISSÄ X AINEVAHVUUS MILLEISSÄ MATERIAALI
(NBR) TUOTTEEN KOVUUS SHORE ASTEIKOSSA.
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