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O-Rengasnauha (NBR70) 1,60-20 mm
Nitriilikumi NBR

Erinomaiset mekaaniset ominaisuudet
Hyvä kulutuksenkesto
Kestää hyvin mineraaliöljyjä ja lämpöä
Vanhenee nopeasti ulkoilmaolosuhteissa
Lämpötila-alue: -20 +120 °C

Tuotekoodi R10035

Nimi Koodi Hinta
O-Rengasnauha NBR70 ORN 1,60 mm 115205 4,30 €
O-Rengasnauha NBR70 ORN 1,78 mm 115206 2,80 €
O-Rengasnauha NBR70 ORN 2,00 mm 115207 3,80 €
O-Rengasnauha NBR70 ORN 2,40 mm 115208 2,80 €
O-Rengasnauha NBR70 ORN 2,50 mm 115209 2,80 €
O-Rengasnauha NBR70 ORN 2,62 mm 115210 3,80 €
O-Rengasnauha NBR70 ORN 3,00 mm 115211 2,80 €
O-Rengasnauha NBR70 ORN 3,53 mm 115212 2,80 €
O-Rengasnauha NBR70 ORN 4,00 mm 115213 2,80 €
O-Rengasnauha NBR70 ORN 4,50 mm 115214 3,50 €
O-Rengasnauha NBR70 ORN 5,00 mm 115215 2,90 €
O-Rengasnauha NBR70 ORN 5,33 mm 115216 3,50 €
O-Rengasnauha NBR70 ORN 5,70 mm 115217 4,60 €
O-Rengasnauha NBR70 ORN 6,00 mm 115218 3,50 €
O-Rengasnauha NBR70 ORN 6,35 mm 115219 3,90 €
O-Rengasnauha NBR70 ORN 7,00 mm 115220 4,10 €
O-Rengasnauha NBR70 ORN 8,00 mm 115222 4,20 €
O-Rengasnauha NBR70 ORN 8,40 mm 115223 6,00 €
O-Rengasnauha NBR70 ORN 9,00 mm 115224 6,00 €
O-Rengasnauha NBR70 ORN 10,00 mm 115225 7,30 €
O-Rengasnauha NBR70 ORN 12,00 mm 115226 10,95 €
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O-Rengasnauha NBR70 ORN 13,00 mm 124472 15,95 €
O-Rengasnauha NBR70 ORN 15,00 mm   (25 m / KELA) 115228 19,95 €
O-Rengasnauha NBR70 ORN 20,00 mm 115231 39,95 €

Staattisessa sovelluksessa O-rengas on lähes kulumaton tiiviste. O-rengas kuluu hyvin vähän,
kun käytetään sileitä pintoja ja riittävästi voitelua. Kulumisen kannalta on edullista pitää välys
mahdollisimman pienenä, ja lähinnä tästä syystä O-renkaita suositetaan vain sellaisiin
kohteisiin, joissa annetut välykset voidaan säilyttää. Lämpötila-alueet saattavat vaihdella
valmistajasta riippuen.O-renkaat valmistetaan yleisesti DIN 3771 ja ISO 3601-1 mukaisesti.
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