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Kemppi Minarc EVO 180

Minarcin kohdalla erinomainen suorituskyky ei ole liioittelua. Minarc Evo 180:n kaikki
ominaisuudet on suunniteltu vastaamaan liikkuvan ammattihitsaajan tarpeita. Koon, painon ja
hitsauslaadun suhteen Minarcille ei |16ydy vertaista.

Se sopii hyvin tydmaakayttoon, silla Minarc Evo 180 toimii tehokkaasti seka verkkovirralla etta
generaattorilla, jopa erikoispitkia syottovirtakaapeleita kaytettdessa. Minarc Evo on kevyt
kannettava, joten voit useimmiten vied& kaiken tarvitsemasi yhdella kertaa.

Kokotiedot MINARC EVO 180
Tuotekoodi 526748

Valmistajan tuotekoodi 61002180

Tuotemerkki Kemppi

Paino (kg) 5.9600
Hitsausmenetelma Puikko

Hitsausalue TIG 10 A/Z10V - 180 A/30 V
Hitsausalue puikko 10 A/Z15V - 170 A/32 V

Liitantajannite 1~ 50/60 Hz 230V +15% (AU 240V £ 15 %
Generaattorin vahimmaisteho (k¥.A)
Sulake 16 A, hidas

Hitsauspuikkojen koot (mm) 1.5...4.0 mm

Kuormitettavuus (TIG) 35 % ED180 A/ 17.2V

Kuormitettavuus (TIG) 60 % ED150 A/ 15V

Kuormitettavuus (TIG) 100 % E30 A/ 15.2V

Kuormitettavuus (puikko) 35 % B0 A/26.8 V (140AU: 28% ED 140 A,
Kuormitettavuus (puikko) 60 % B0 A / 25.6 V

Kuormitettavuus (puikko) 100 %1HB A/24.6 V (140AU: 80 A/23.2 V)

Kayttolampotila —20...+40 °C

Kotelointiluokka IP23S

Tehokerroin 100 % ED 0.99

Tyhjékayntijannite (V) 0V

Hyétysuhde 100 % ED (puikko) 84 %

EMC-luokka A

Standardit IEC 60974-1 IEC 60974-10 IEC 6100(
Hinta 794,95 €

¢ Erinomainen hitsauksen laatu
e Sopii kaikille puikkotyypeille
¢ Voit kayttaa pitkia syottovirtakaapeleita
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PFC-tekniikka takaa energiatehokkuuden

Suuri hitsausteho ja hyva kayttdsuhde

Kevyt kannettava hitsauslaite

Vahvarakenteinen ja kestava

Tarkka Lift TIG -tekniikka

Sopii seka verkkovirta- ettd generaattorikaytt6on
Kaukosaatomahdollisuus

Kemppi 3 vuoden tuotetakuu osille ja tydlle
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