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Kemppi Minarc 150 hitsausinvertteri – Kevyt ja
tehokas puikkohitsauskone ammattilaiselle
Kemppi Minarc 150 – tehokas ja kompakti hitsausinvertteri
Kevyt 4,6 kg puikkohitsauskone ammattilaisille ja liikkuvaan työhön. Kemppi Minarc 150
tarjoaa automaattisen valokaarensäätelyn, helpon sytytyksen ja luotettavan suorituskyvyn.
Tilaa nyt Rauman Akusta!

Kokotiedot 230V, (CLASSIC), SIS.3M PUIKKOVAR.

Tuotekoodi 526617

Valmistajan tuotekoodi 6102150

EAN 6419240004954

Tuotemerkki Kemppi

Paino (kg) 4.6600

Hitsausmenetelmä Puikko

Hitsausalue TIG 5 A/10 V - 150 A/16 V

Hitsausalue puikko 10 A/20.5 V - 140 A/25.6 V

Liitäntäjännite 1~ 50/60 Hz 230 V ±15 %

Sulake 16 A, hidas

Hitsauspuikkojen koot (mm) 1.5...3.25

Käyttölämpötila -20 ... +40 °C

Kotelointiluokka IP23S

Tyhjäkäyntijännite (V) 85

Hinta 600,00 €

Kemppi Minarc 150 – Kompakti ja tehokas puikkohitsausinvertteri

Kemppi Minarc 150 on suorituskykyinen ja kevyt hitsausinvertteri, joka on suunniteltu
vaativaan käyttöön työmailla, verstaissa ja kenttätöissä. Tämä 140 A puikkohitsauskone on
suosittu valinta niin ammattilaisten kuin edistyneiden harrastajien keskuudessa.
Minarc 150 tunnetaan erinomaista valokaaren vakaudesta, automaattisesta
kaarensäätelystä ja pitkästä käyttöiästä. Kone painaa vain 4,6 kg ja kulkee vaivattomasti
mukana. Se soveltuu erinomaisesti käytettäväksi pitkillä kaapeleilla ja toimii luotettavasti myös
vaativissa olosuhteissa.

Avainominaisuudet

140 A puikkohitsausvirta – erinomainen suorituskyky kaikille yleisimmille
puikkotyypeille
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Kevyt rakenne – vain 4,6 kg ilman varusteita
Automaattinen valokaaren dynamiikka – takaa tasaisen ja hallitun kaaren
Hot Start ja Arc Force – varmistavat helpon sytytyksen ja vakaan hitsauksen
Yhteensopiva TIG-hitsaukseen – erikseen hankittavan TIG-poltinpaketin avulla
Suojaus pölyltä ja kosteudelta – IP23S-luokitus mahdollistaa ulkokäytön

Tekniset tiedot

Jännite: 230 V ±15 %
Puikkohitsausvirta: 10–140 A
TIG-hitsausvirta: 10–150 A (lisävarusteilla)
Tyhjäkäyntijännite: 105 V
Hitsauspuikon halkaisija: 1,5–3,25 mm
Paino: 4,6 kg
Mitat: 320 x 123 x 265 mm
Kotelointiluokka: IP23S

Toimitussisältö

Kemppi Minarc 150 hitsausinvertteri
Puikkohitsaus- ja maadoituskaapelit
Käyttöohjeet

Lisävarusteet (valinnaiset)

TIG-hitsauspoltin
Kaukosäädin
Kuljetusvaunu

Kemppi Minarc 150 on suosittu puikkohitsausinvertteri, joka yhdistää liikkuvuuden,
kestävyyden ja huippulaadun. Olitpa asentaja, rakentaja tai konepaja-ammattilainen, tämä
kone toimii aina. Tilaa nyt Rauman Akusta!
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