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https://verkkokauppa.raumanakku.fi/tunnistin-elektroninen-pnp-led-sm107164               
                             

Tunnistin (Elektroninen PNP LED) SM D-Y7PL
SMC tarjoaa erilaisia tunnistimia toimilaitteisiin ja paineilmatarttujiin.; Puolijohdetunnistimia on
saatavana yleismallisina tai 2-värisellä ilmaisimella, jonka avulla optimaalinen toiminta-asento
on helppo määrittää valon värin perusteella.; Puolijohdetunnistimia on saatavana myös
2-värisenä ilmaisimella ja diagnoosilähdöllä, vesitiiviinä 2-värisellä ilmaisimella, sisäisellä OFF-
viiveajastimella (200 ms), magneettikenttiä kestävinä, korkeaa lämpötilaa kestävinä ja laaja-
alaisina tunnistiratkaisuina.; Saatavana eri kaapelipituuksilla.

Kokotiedot D-Y7PL

Tuotekoodi 107164

Valmistajan tuotekoodi DY7PL

CE-sertifikaatti <span class="pdf"><a target="_blank" href="https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_global/product-documentation/ce-certificates/en/newdoc_d-xs_tf1v225en.pdf
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_global/product-documentation/ce-certificates/en/newdoc_d-xs_tf1y230en.pdf
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_global/product-documentation/ce-certificates/en/doc_d-x_tfg0001-g.pdf
">Avaa sertifikaatti</a></span>

Tuotemerkki SMC

Asennusohje <span class="pdf"><a target="_blank" href="https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_global/product-documentation/installationmaintenance-manuals/en/imm_d-yx_tfi107gb.pdf
">Avaa asennusohje</a></span>

Valmistajan tuotesivu <span class="link"><a target="_blank" href="https://www.smc.eu/en-gb/products/d-y59a-y59b-y7p-solid-state-switch-direct-mounting-grommet-in-line~75359~cfg?partNumber=D-Y7PL">Valmistajan tuotesivulle</a></span>

Paino (kg) 0.0500

Pituus (mm) 0.0000

Leveys (mm) 0.0000

Korkeus (mm) 0.0000

Hinta 49,95 €
39,80 € (alv 0 %)

SMC tarjoaa erilaisia tunnistimia toimilaitteisiin ja paineilmatarttujiin.; Puolijohdetunnistimia on
saatavana yleismallisina tai 2-värisellä ilmaisimella, jonka avulla optimaalinen toiminta-asento
on helppo määrittää valon värin perusteella.; Puolijohdetunnistimia on saatavana myös
2-värisenä ilmaisimella ja diagnoosilähdöllä, vesitiiviinä 2-värisellä ilmaisimella, sisäisellä OFF-
viiveajastimella (200 ms), magneettikenttiä kestävinä, korkeaa lämpötilaa kestävinä ja laaja-
alaisina tunnistiratkaisuina.; Saatavana eri kaapelipituuksilla.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

