Tuotekortti 106836
https://verkkokauppa.raumanakku.fi/mek-ohjausventtiili-smc106836

Mekaaninen Ohjausventtiili SMC EVM130-F01-00

Olemme paivittaneet pitkaikaisen 2/3-aukkoisen mekaanisen venttiilin, VM 100/200 -sarjan,
joka on suunniteltu uudelleen mahdollisimman yksinkertaiseksi. Ulkoasultaan selkeampi
VM100/200 kestaa ankaria kayttbolosuhteita ja osoittaa jatkuvaa sitoutumistamme tuotteiden
parantamiseen. Sarjan kevyt ja kompakti muotoilu sdéstaa seké kustannuksia etta tilaa.
Asennusvaihtoehtoja on nelja, kaksi putkitusvaihtoehtoa ja useita erilaisia toimilaitteita, jotka
ovat kesken&én vaihtokelpoisia ja/tai helposti vaihdettavia. Visuaalista tarkkailua on
yksinkertaistettu varikk&an painike- ja vaantovipuoption ansiosta. Liséaksi VM100:n
alaliitannailla varustetun mallin pieni merkkivalo helpottaa huoltotarkastuksia. Sopii
monenlaisiin sovelluksiin, myds alipaineelle. VM 100/200 on ihanteellinen pneumaattisiin
ohjauspaneeleihin ja tydkappaleen asennon vahvistamiseen pneumaattisen signaalin avulla.

—— Kokotiedot EVM130-F01-00
Tuotekoodi 106836
Valmistajan tuotekoodi VM130-F01-00A
Tuotemerkki SMC
Asennusohje <span class="pdf"><a target="_blank"
Valmistajan tuotesivu <span class="link"><a target="_blank’
Paino (kg) 0.0600
Pituus (mm) 17.0000
Leveys (mm) 44.0000

Korkeus (mm) 33.0000

. Hinta 19,95 €
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Olemme paivittaneet pitkaikaisen 2/3-aukkoisen mekaanisen venttiilin, VM 100/200 -sarjan,
joka on suunniteltu uudelleen mahdollisimman yksinkertaiseksi. Ulkoasultaan selkeampi
VM100/200 kestéaa ankaria kayttbolosuhteita ja osoittaa jatkuvaa sitoutumistamme tuotteiden
parantamiseen. Sarjan kevyt ja kompakti muotoilu saastaa seka kustannuksia etta tilaa.
Asennusvaihtoehtoja on nelja, kaksi putkitusvaihtoehtoa ja useita erilaisia toimilaitteita, jotka
ovat kesken&an vaihtokelpoisia ja/tai helposti vaihdettavia. Visuaalista tarkkailua on
yksinkertaistettu varikk&an painike- ja vaantovipuoption ansiosta. Liséaksi VM100:n
alaliitannailla varustetun mallin pieni merkkivalo helpottaa huoltotarkastuksia. Sopii
monenlaisiin sovelluksiin, myds alipaineelle. VM 100/200 on ihanteellinen pneumaattisiin
ohjauspaneeleihin ja tydkappaleen asennon vahvistamiseen pneumaattisen signaalin avulla.
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