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Vaihtovastaventtiili SMC EVR1220-F02 /
SCS-668-1/4
VR1210/1200-sarjan sukkulaventtiili on 3-aukkoinen venttiili, jossa on yksi lähtö ja 2
pneumaattista signaali- ja tuloliitäntää.  Korkeapainetulo syötetään aina suoraan
lähtöliitäntään.  VR12**F-sarja on sulkuventtiili pneumaattisen signaalijärjestelmän linjojen
ohjaukseen.  Putkitus on mahdollinen valinnaisessa asennossa ja pistoliittimet helpottavat
putkiliitäntöjen tekemistä. VR2110-sarjan ajastinventtiili, jossa yhdistyvät säädettävä kuristin ja
kiinteä virtaus, mahdollistaa pneumaattisen signaalin lähettämisen tietyn ajan kuluttua.

Kokotiedot EVR1220-F02 / SCS-668-1/4

Tuotekoodi 132285

Valmistajan tuotekoodi VR1220-F02

CE-sertifikaatti <span class="pdf"><a target="_blank" href="https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_global/product-documentation/installationmaintenance-manuals/en/newdoc_vr12-tf1x175en.pdf
">Avaa sertifikaatti</a></span>

Tuotemerkki SMC

Valmistajan tuotesivu <span class="link"><a target="_blank" href="https://www.smc.eu/en-gb/products/vr12-transmitter-shuttle-valve-series~34291~cfg?partNumber=VR1220-F02">Valmistajan tuotesivulle</a></span>

Paino (kg) 0.0440

Pituus (mm) 21.0000

Leveys (mm) 38.0000

Korkeus (mm) 50.0000

Hinta 27,95 €

VR1210/1200-sarjan sukkulaventtiili on 3-aukkoinen venttiili, jossa on yksi lähtö ja 2
pneumaattista signaali- ja tuloliitäntää. Korkeapainetulo syötetään aina suoraan lähtöliitäntään.
VR12**F-sarja on sulkuventtiili pneumaattisen signaalijärjestelmän linjojen ohjaukseen.
Putkitus on mahdollinen valinnaisessa asennossa ja pistoliittimet helpottavat putkiliitäntöjen
tekemistä. VR2110-sarjan ajastinventtiili, jossa yhdistyvät säädettävä kuristin ja kiinteä virtaus,
mahdollistaa pneumaattisen signaalin lähettämisen tietyn ajan kuluttua.
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