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Nippuside HellermannTyton MBT14HS 362x7,9
mm – RST, Paloturvallinen ja Korroosionkestävä
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu HellermannTyton MBT14HS-nippuside on
erinomainen valinta vaativiin teollisuusolosuhteisiin. Se kestää äärimmäisiä lämpötiloja,
korroosiota ja tärinää – varma valinta, kun sidonnalta vaaditaan ehdotonta
luotettavuutta.Minimitilausmäärä on 50 kpl. Näkyvä hinta on yhden kappaleen hinta. 

Kokotiedot 362X7,9 RST HELLERMANN TYTON

Tuotekoodi 810456

Valmistajan tuotekoodi 111-94148

Paino (kg) 0.0076

Pinnoite A2 Ruostumaton

Hinta 1,70 €

Nippuside HellermannTyton 111-94148 MBT14HS – Kestävää
sidontaa vaativimpiin olosuhteisiin

HellermannTytonin MBT14HS-teräsnippuside (tuotekoodi 111-94148) on suunniteltu kovimpiin
ympäristöihin, missä muoviset sidontaratkaisut eivät enää riitä. Tämä 362 mm pitkä ja 7,9 mm
leveä nippuside on valmistettu korkealaatuisesta ruostumattomasta teräksestä (SS304), mikä
tekee siitä täydellisen valinnan vaativiin käyttökohteisiin kuten raskas- ja
kemianteollisuuteen, laivanrakennukseen sekä kohteisiin, joissa paloturvallisuus on
ensiarvoisen tärkeää.

Kestävä ja paloturvallinen rakenne

MBT-sarjan nippusiteet eivät sisällä perinteistä hammastusta, vaan sidonta tapahtuu 
pallolukituksen avulla, joka kestää erinomaisesti tärinää ja tarjoaa varman kiinnityksen myös
haastavissa asennuksissa. Nippuside on palamaton, UV-säteilyn ja kemikaalien kestävä sekä 
halogeenivapaa, mikä lisää turvallisuutta ja luotettavuutta myös vaativissa olosuhteissa.
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Laaja käyttölämpötila-alue

Nippuside toimii moitteettomasti erittäin laajalla lämpötila-alueella -80 °C – +538 °C, mikä
tekee siitä erinomaisen valinnan esimerkiksi ulkokohteisiin, teollisuusympäristöihin ja
meriliikenteeseen. Tämän ansiosta side soveltuu myös lämpöä tuottavien koneiden ja
kaapelien kiinnitykseen.

Tekniset tiedot

Pituus: 362 mm
Leveys: 7.9 mm
Vetolujuus: 2000 N
Nipun halkaisija: 17–102 mm
Paksuus: 0.3 mm
Massa (ilman pakkausta): 0.00762 kg
Pakkauskoko: 50 kpl

Lisäominaisuudet

Tärinänkestävä pallolukitus
UV-stabiloitu
ROHS-yhteensopiva
Limited Fire Hazard -ominaisuus
Sään- ja korroosionkestävä

HellermannTyton MBT14HS on oikea valinta, kun etsit pitkän käyttöiän ja maksimaalisen
turvallisuuden takaavaa nippusidettä. Se tuo mielenrauhaa erityisesti tilanteissa, joissa muiden
sidontaratkaisujen luotettavuus loppuu.
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