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O-Rengas Nitriili (NBR90) 41-50 mm

• alifaattiset hiilivedyt (propaani, butaani, raaka-öljy, mineraaliöljy ja voiteluaineet, diesel-
polttoaineet, polttoöljy)
•  kasvis- ja mineraaliöljyt ja rasvat
•  HFA-, HFB- ja HFC –nesteet
•  monet laimennetut hapot, emäkset, suolaliuokset matalissa lämpötiloissa
•  vesi (erikoisseoksilla aina 100ºC saakka)

Tuotekoodi R11604

Nimi Koodi Hinta
O-RENGAS NBR90 OR 50,39x3,53 142846 2,30 €
O-Rengas NBR90 OR 41,28x3,53 115434 1,70 €
O-Rengas NBR90 OR 41,82x3,53 115435 1,20 €
O-Rengas NBR90 OR 41,0x1,78 131582 2,10 €
O-Rengas NBR90 OR 42,2x3,0 115436 1,50 €
O-Rengas NBR90 OR 42,86x3,53 115438 1,50 €
O-Rengas NBR90 OR 42,52x2,62 115437 1,20 €
O-Rengas NBR90 OR 44,0x3,0 115439 3,60 €
O-Rengas NBR90 OR 44,45x3,53 115443 1,70 €
O-Rengas NBR90 OR 44,3x5,7 115442 2,20 €
O-Rengas NBR90 OR 44,17x1,78 137931 4,70 €
O-Rengas NBR90 OR 44,04x3,53 115440 1,50 €
O-Rengas NBR90 OR 44,2x3,0 115441 1,50 €
O-Rengas NBR90 OR 45,0x3,0 115444 1,40 €
O-Rengas NBR90 OR 45,2x3,0 128374 1,50 €
O-Rengas NBR90 OR 45,69x2,62 115445 1,20 €
O-Rengas NBR90 OR 46,04x3,53 115447 2,30 €
O-Rengas NBR90 OR 47,0x3,0 115448 1,50 €
O-Rengas NBR90 SAE 11/2 OR 47,22x3,53 (SAE 11/2) 115449 1,70 €
O-Rengas NBR90 OR 48,0x3,0 115450 5,90 €
O-Rengas NBR90 ORFS-32 OR 48,90x2,62 ORFS-32 133601 1,50 €
O-Rengas NBR90 OR 49,2x5,7 115451 2,70 €
O-Rengas NBR90 OR 49,5x3,0 115452 1,50 €
O-Rengas NBR90 OR 50,0x2,0 115453 2,50 €
O-Rengas NBR90 OR 50,16x5,33 115455 2,30 €
O-Rengas NBR90 OR 50,2x3,0 115456 1,50 €
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O-Rengas NBR90 OR 50,47x2,62 115458 1,70 €

Lämmön kestävyys:
Kestää lämpöä 100ºC:een asti, lyhyemmällä käyttöiällä 120ºC:een asti (suuremmissa
lämpötiloissa vanheneminen on nopeampaa).
Vanheneminen on hitaampaa kuumassa öljyssä kuin kuumassa ilmassa.
Kylmän kesto:
Nitriili kestää kylmää riippuen koostumuksesta -20ºC ja -50ºC välillä.
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