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Akkupyörösaha Makita DHS680Z 18V
Makita DHS680Z on 18V akkupyörösaha, joka tarjoaa tarkan ja tehokkaan
sahauskokemuksen. Hiiliharjaton moottori yhdistettynä 5000 r/min kierroslukuun takaa nopean
ja siistin sahausjäljen. Maksimi sahaussyvyys 90° kulmassa on 57 mm. Saha on varustettu
LED-valolla, automaattisella kierrosluvun säädöllä ja pölynimuliitännällä, mikä parantaa
käyttömukavuutta ja työskentelytehokkuutta.

Kokotiedot 18V, Ø165X20MM, BL, RUNKO

Tuotekoodi 527049

Valmistajan tuotekoodi DHS680Z

EAN 0088381683197

Tuotemerkki Makita

Paino (kg) 3.0000

Pituus (mm) 350.0000

Leveys (mm) 170.0000

Korkeus (mm) 238.0000

Jännite (V) 18V

Akkutyyppi LXT (18V)

Terän halkaisija (MM) 165 mm

Kierrosluku(rpm) 5000 min?¹

Reiän halkaisija(mm) 20 mm

Max. sahaussyvyys 50° kallistus(mm)37

Max. kallistus (°) 0 / 50 º

Max. sahaussyvyys 45° kallistus(mm)41

Max. sahaussyvyys 90°(mm) 57

Paino akulla (EPTA)(KG) 3,0 - 3,3 kg

Akun tyyppi Li-ion 

Ääniteho (Lwa) 105 dB(A)

Äänenpainetaso (LpA) 94 dB(A)

Melun toleranssi (K-tekijä) 3 dB(A)

Tärinän toleranssi (K-tekijä) (m/s²)1,5 m/s²

Hinta 269,00 €

Makita DHS680Z – Ammattilaisen kevyt ja tehokas akkupyörösaha

Makita DHS680Z on kompakti ja kevyt 18V akkupyörösaha, joka on suunniteltu erityisesti
ammattilaisille. Sen hiiliharjaton moottori mahdollistaa pitkäkestoisen ja tehokkaan
työskentelyn minimaalisella huoltotarpeella. Saha on varustettu automaattisella kierrosluvun
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säädöllä, joka optimoi suorituskyvyn työskentelyolosuhteiden mukaan.

Tehokas sahaus ja tarkka lopputulos

5000 r/min kierrosluku – Nopea ja siisti sahausjälki.
Leikkauskapasiteetti: 57 mm (90°), 41 mm (45°), 37 mm (50°).
Terän halkaisija: 165 mm, reiän halkaisija 20 mm.
Hiiliharjaton moottori – Kestävä ja energiatehokas.
LED-valo – Valaisee sahauslinjan tarkkuuden parantamiseksi.
Pölynimuliitäntä – Irrotettava liitäntä pitää työympäristön siistinä.

Ergonominen ja käyttäjäystävällinen

Kompakti ja kevyt rakenne – Paino vain 3,3 kg akun kanssa.
Turvakytkin – Estää tahattoman käynnistymisen.
Kumipinnoitettu kahva – Tukevampi ote ja mukavampi työskentely.
Makita XPT-suojaus – Suojaa pölyltä ja kosteudelta.
Akun suojausjärjestelmä – Katkaisee virransyötön akun varaustason ollessa
alhainen.

Tekniset tiedot:

Jännite: 18V (Li-ion, LXT)
Kierrosluku: 5000 min?¹
Sahaussyvyys: 90° – 57 mm, 45° – 41 mm, 50° – 37 mm
Paino akun kanssa: 3,0–3,3 kg
Äänenpainetaso (LpA): 94 dB(A)
Tärinäarvo puun katkaisussa: ? 2,5 m/s²

Makita DHS680Z on luotettava ja tehokas akkupyörösaha, joka sopii erinomaisesti
puutöihin, rakentamiseen ja remontointiin. Sen kevyt ja ergonominen muotoilu yhdistettynä
huipputason suorituskykyyn tekee siitä täydellisen työkalun niin ammattilaisille kuin vaativille
harrastajille.

Tilaa Makita DHS680Z ja varmista tarkka ja tehokas sahauskokemus!
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