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Makita DHS680Z akkupyo6rdsaha — Hiiliharjaton
18V kasisirkkeli ammattilaiselle

Makita DHS680Z on kevyt ja tehokas 18V akkupyodrdsaha, jossa yhdistyvét hiiliharjaton
moottori, 5000 r/min kierrosluku ja tarkka sahausjalki. Tama akkukayttdinen kasisirkkeli sopii
taydellisesti ammattirakentajille ja kotinikkareille, jotka arvostavat suorituskykyé ilman johtoja.
Toimii Makita LXT -jarjestelmassa ja on yhteensopiva muiden 18V Makita tydkalujen kanssa.

Kokotiedot 18V, @3165X20MM, BL, RUNKO
Tuotekoodi 527049
Valmistajan tuotekoodi DHS680Z

EAN 0088381683197
Tuotemerkki Makita

Paino (kg) 3.0000

Pituus (mm) 350.0000
Leveys (mm) 170.0000
Korkeus (mm) 238.0000
Jannite (V) 18v

Akkutyyppi LXT (18V)
Teran halkaisija (MM) 165 mm
Kierrosluku(rpm) 5000 min??
Reian halkaisija(mm) 20 mm

Max. sahaussyvyys 50° kallistusgmm)
Max. kallistus (°) 0/50°
Max. sahaussyvyys 45° kallistusfthm)
Max. sahaussyvyys 90°(mm) 57

Paino akulla (EPTA)(KG) 3,0-3,3kg
Akun tyyppi Li-ion
Aaniteho (Lwa) 105 dB(A)
Aanenpainetaso (LpA) 94 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekija) 3 dB(A)

Tarinén toleranssi (K-tekija) (m/sB)5 m/s?

Hinta 297,00 €

Makita DHS680Z — tehokas akkukayttdinen kasipyodrosaha
ammattilaiselle
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Etsitko luotettavaa ja tarkkaa kasisirkkelid, joka jaksaa sahata pitkaan ja pysyy kevyena
kasitella? Makita DHS680Z 18V akkupyo6résaha on vastaus tarpeeseesi. Tama
akkukayttdinen pyodrosaha on suunniteltu vaativaan kaytt6on — olitpa sitten tyémaalla tai
piharakennuksen kimpussa.

Voimaa ja tarkkuutta ilman johtoja

e Hiiliharjaton moottori: Energiatehokas ja pitkaikéainen rakenne mahdollistaa
pidemman tydskentelyn yhdella latauksella.

¢ Kierrosluku 5000 r/min ja 165 mm tera: Takaa siistin sahausjaljen niin lankkuihin kuin
levyihin.

¢ Maksimisahaussyvyys 57 mm: Leikkaa vaivatta myos paksumpia materiaaleja, kuten
lautaa ja vaneria.

Kompakti ja kestava kasipyodrdsaha

Taman akkusirkkelin magnesiumvalettu poyta ja terassuoja tekevat siita kevyen mutta
iskunkestavan. Painoa on vain noin 3,3 kg akun kanssa, joten saha on helppo késitella koko
tyopaivan ajan. Sopii erityisesti, jos etsit makita akkupydrésaha 18V -mallia.

Fiksuja ominaisuuksia helpompaan sahaamiseen

e ADT-teknologia: Saataa automaattisesti sahausnopeutta ja vaantéa materiaalin
mukaan.

e LED-ty6valo ja ilmapuhallus: Pitda sahauslinjan kirkkaana ja puhtaana.

e Elektroninen jarru ja turvakytkin: Parantavat tyoturvallisuutta.

e Polynimuliitdnta: Mahdollistaa siistin ja polyttémamman sahausymparistdn — tarkea
ominaisuus tytmaalla ja sisatiloissa.

Yhteensopivuus ja lisavarusteet

Makita DHS680Z kasisirkkeli kuuluu Makitan LXT 18V -jarjestelmaan ja toimii samoilla Li-ion-
akuilla kuin monet muutkin tyékalut. Erinomainen valinta, jos etsit runkoversioita ilman akkua
tai haluat laajentaa olemassa olevaa akkujarjestelmaa:

e Makita BL1850B 5.0Ah akku

e Makita DC18RC laturi

e Makita B-07886 pydrdsahanteré
Harkitsetko akku kasisirkkelia tai makita pydrosaha 18V -vaihtoehtoa? Makita DHS680Z on
paras valinta sinulle, joka tarvitset nopean, tehokkaan ja turvallisen akkupydréosahan — ilman
kompromisseja.
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