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Akkukulmahiomakone Makita GA050GZ 40V
Makita GA050G on tehokas 40V Max XGT -sarjan kulmahiomakone, joka soveltuu vaativiin
leikkaus- ja hiontatöihin. Hiiliharjattoman moottorin ansiosta se tarjoaa pidemmän käyttöiän ja
paremman suorituskyvyn ammattilaisille.

Kokotiedot 40V, 125MM, JARRU, 11000RPM, RUNKO

Tuotekoodi 533154

Valmistajan tuotekoodi GA050GZ

EAN 0088381782289

Tuotemerkki Makita

Paino (kg) 3.0000

Jännite (V) 40V

Akkutyyppi XGT (40V)

Uudelleenkäynnistyksen esto Kyllä

Max.leikkuusyvyys (mm) 34

Terminen turvakytkin Kyllä

Kierrosluku(rpm) 11000

Reiän halkaisija(mm) 22,23

Karan kierre M14

Laikan halkaisija(mm) 125

Ääniteho (Lwa) 93

Äänenpainetaso (LpA) 85

Melun toleranssi (K-tekijä) 3

Tärinäarvo: hionta (m/s²) 8,9

Tärinän toleranssi (K-tekijä) (m/s²)2,2

Hinta 319,00 €

Makita GA050G 40V Max XGT hiiliharjaton kulmahiomakone

Makita GA050G on huippuluokan 40V Max XGT -sarjan hiiliharjaton kulmahiomakone, joka on
suunniteltu ammattilaisille. Se tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn ja kestävyyden vaativiin
leikkaus- ja hiontatöihin. Tehokas hiiliharjaton moottori takaa tasaisen ja voimakkaan
toiminnan, ja laite on varustettu kehittyneillä turvaominaisuuksilla.

Keskeiset ominaisuudet:

40V Max XGT -teho: XGT-akkujärjestelmä tarjoaa maksimaalisen tehon, mikä
varmistaa erinomaisen suorituskyvyn vaativissa työtehtävissä.



Tuotekortti 533154
https://verkkokauppa.raumanakku.fi/akkukulmahiomakone-makita-ga050gz533154       
                                     

Hiiliharjaton moottori: Kestävä ja tehokas hiiliharjaton moottori pidentää laitteen
käyttöikää ja parantaa työtehokkuutta.
Automaattinen nopeudensäätö: Säätelee nopeutta ja vääntömomenttia
automaattisesti työtehtävän vaatimusten mukaan.
Active Feedback-suojausteknologia (AFT): Automaattinen virrankatkaisu estää
laitteen ylikuormittumisen ja parantaa käyttäjän turvallisuutta.
Kestävä rakenne: Äärimmäinen suojatekniikka (XPT) suojaa laitetta pölyltä ja vedeltä,
mikä tekee siitä ihanteellisen haastaviin työympäristöihin.
Kompakti ja ergonominen muotoilu: Laite on kevyt ja helposti käsiteltävä, mikä
parantaa käyttömukavuutta myös pitkissä työskentelyjaksoissa.

Tekniset tiedot:

Jännite: 40V Max
Laikan halkaisija: 125 mm
Kierrosnopeus: 3 000–8 500 RPM
Paino: 4,5 kg (akun kanssa)
Akkutyyppi: XGT (myydään erikseen)

Miksi valita Makita GA050G?

Makita GA050G on suunniteltu vastaamaan ammattilaisten tarpeita. Sen edistykselliset
ominaisuudet, kuten hiiliharjaton moottori, automaattinen nopeudensäätö ja turvatekniikka,
tekevät siitä luotettavan valinnan vaativiin leikkaus- ja hiontatöihin. Olitpa sitten sahaamassa
metallia, hiomassa pintoja tai tekemässä tarkkoja töitä, tämä kulmahiomakone tarjoaa nopeaa
ja tehokasta työskentelyä.

Käyttökohteet:

Metallin leikkaus ja hionta
Laatoituksen ja tiilen leikkaus
Pintojen viimeistely ja hionta

Päivitä työkalupakkisi Makita GA050G -kulmahiomakoneella ja koe seuraavan tason teho ja
suorituskyky projekteissasi.
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