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Sahkopneumaattinen paineensaadin SMC ITV
2030-03F3N3-X102

Lyhyt kuvaus:

SMC ITV 2030-03F3N3-X102 on kehittynyt sahkdpneumaattinen paineensaadin, joka yhdistaa
kompaktin rakenteen, monipuoliset liitettavyysvaihtoehdot ja energiatehokkuuden.
Maksimivirtaus jopa 4400 I/min ja IO-Link-yhteensopivuus tekevat siita taydellisen valinnan
tarkkaan ja alykkaaseen ilmanpaineen hallintaan.

Kokotiedot ITV 2030-03F3N3-X102

Tuotekoodi 142771

Valmistajan tuotekoodi ITV 2030-03F3N3-X102

Tuotemerkki SMC

Valmistajan tuotesivu <span class="link"><a target="_blank'
Hinta 480,00 €

382,47 € (alv 0 %)

Sahkdpneumaattinen paineensaadin SMC ITV 2030-03F3N3-X102 tarjoaa alykkaan ja
yksinkertaisen tavan hallita ilmanpainetta tarkasti sahkoisten signaalien avulla. Taméa
paineensaadin on suunniteltu tehostamaan ja yksinkertaistamaan teollisuusprosessien
ohjausta. 10-Link-yhteensopivuus mahdollistaa etdohjauksen ja datan vaihdon, mika tekee siita
ihanteellisen ratkaisun modernin teollisen internetin (11oT) tarpeisiin. Kompaktin ja kevyen
rakenteensa ansiosta se saastaa asennustilaa ja tukee modulaarista liitettavyytta AC-D-sarjan
komponenttien kanssa.

Tarkeimmat ominaisuudet:

Maksimi virtaus: jopa 4400 I/min

Kotelointiluokka: IP65, suojaa pdlylta ja vedelta

¢ Integroitu LED-naytto: Helppo seurattavuus ja kaytto

Tehon kulutus: Alle 4 W, energiatehokkuutta tukemaan

Kommunikointimallit: 10-Link, analoginen (virta ja jannite), digitaaliset signaalit,
esiasetetut tulot, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C

Paineensaadin on ihanteellinen ratkaisu teollisuuden moniin sovelluksiin, joissa tarvitaan
tarkkaa ja dynaamista ilmanpaineen hallintaa. Sen monipuoliset liitettdvyysvaihtoehdot tekevat
siité erittain mukautuvan erilaisiin ohjausjarjestelmiin.
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