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Akkurunkonaulain Makita DBN900ZK 18V
Tuote ennakkomyynnissä – toimitukset arviolta 22.5. alkaen. Makita DBN900ZK on tehokas ja
letkuvapaa 18V akkurunkonaulain, joka tarjoaa aidon paineilmatuntuman ilman kompressoria
tai kaasua. Hiiliharjaton moottori, tarkka syvyydensäätö ja kerta- tai sarjalaukausvalinta tekevät
siitä täydellisen kumppanin runkorakentamiseen. Sopii 50–90 mm puolikantanauloille.
Runkoversio – akku ja laturi myydään erikseen.

Kokotiedot 18V, 50-90MM, 34AST. RUNKO

Tuotekoodi 533513

Valmistajan tuotekoodi DBN900ZK

Tuotemerkki Makita

Lipaskapasiteetti 51-58

Ääniteho dB (A) 101

Äänenpainetaso dB (A) 90

Naulan pituus(mm) 50-90

Naulakulma 34°

Tärinäarvo (m/s²) 3,4

Hinta 695,00 €

Makita DBN900ZK 18V akkurunkonaulain – Paineilmatuntuma
ilman letkuja

Unohda kompressorit. Makita DBN900ZK on akkukäyttöinen runkonaulain, joka yhdistää
paineilmatuntuman ja langattoman vapauden. Se hyödyntää ilmajousimekanismia ja 
hiiliharjatonta moottoria, joiden ansiosta naulaus tuntuu ja toimii kuin perinteisellä
paineilmanaulaimella – ilman letkuja, kaasupatruunoita tai ylimääräistä säätöä.

Voimaa ja varmuutta työmaalle

Makita DBN900ZK ampuu tarkasti ja voimalla 50–90 mm puolikantanauloja, myös
kuumasinkittyinä. Naulakulma 30–34° tekee työskentelystä sujuvaa vaikeissakin asennoissa.
Yhdellä 6,0Ah akulla voit ampua jopa 1000 naulaa.

Täsmällistä ja turvallista naulaamista

Kerta- ja sarjalaukausvalinta sähköisesti yhdellä painikkeella
Portaaton syvyydensäätö – täydellinen viimeistely eri materiaaleille
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Tyhjän laukauksen esto ehkäisee turhat iskut
LED-työvalo parantaa näkyvyyttä hämärissä työtiloissa

Ergonomiaa ja kestävyyttä

Kumipinnoitettu kahva varmistaa hyvän otteen, ja anti-slip-nenäkappale pitää koneen
vakaana myös kulmissa. Mukana tulee muovinen nokkakappale, joka suojaa naulattavan
pinnan, sekä kaksi erilaista ripustuskoukkua – vyölle ja telineeseen. Lisäksi XPT-suojaus
torjuu pölyn ja roiskeet.

Tekniset tiedot

Jännite: 18 V (LXT)
Naulakulma: 30–34°
Naulan pituus: 50–90 mm
Naulan halkaisija: 2,9–3,3 mm
Makasiini: 51–58 puolikantaista teippinaulaa
Mitat (P x L x K): 326 x 186 x 358 mm
Paino akulla: 4,9–5,4 kg
Ääniteho: 101 dB(A), tärinä: 3,4 m/s²

Yhteensopivat lisätarvikkeet:

Makita BL1860B 6.0Ah akku
Makita BL1850B 5.0Ah akku
Makita DC18RD kaksoislaturi
Makita DC18RE yhdistelmälaturi

Huom! Tämä on runkoversio – akku ja laturi myydään erikseen.
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