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Kotelonsuoja Tectyl ML 5 l
Tectyl ML on liuotinpohjainen vahamainen kotelonsuoja, joka tunkeutuu tehokkaasti saumoihin
ja syrjäyttää kosteuden – pysäyttäen ruosteen jo alkuunsa. Erinomainen valinta autojen
kotelorakenteisiin, oviin ja muihin suljettuihin tiloihin.

Kokotiedot 5L

Tuotekoodi 528598

Valmistajan tuotekoodi 20-20070

EAN 8710941200705

Paino (kg) 4.7683

Pakkauskoko 5 l

Hinta 73,95 €

Kotelonsuoja Tectyl ML 5 l – Vahva suoja ruostetta vastaan

Tectyl ML on laadukas, liuotinpohjainen korroosionestoaine, joka on suunniteltu erityisesti
ajoneuvojen kotelorakenteiden, saumojen, ovien ja muiden suljettujen tilojen suojaukseen.
Tuote muodostaa kovettuessaan puolikiinteän, meripihkan värisen ja vahamaisen suojakalvon,
joka tunkeutuu tehokkaasti rakenteisiin ja pysäyttää ruosteen etenemisen jo varhaisessa
vaiheessa.

Käyttökohteet

Autojen ovet, helmat ja kotelorakenteet
Työkalujen ja polkupyörien ruostesuojaus
Suljetut metallirakenteet, joissa kosteus voi aiheuttaa vaurioita

Ominaisuudet ja edut

Erinomainen vedensyrjäytyskyky – suojaa tehokkaasti kosteutta vastaan
Pitkäaikainen suoja – sisätiloissa jopa 18 kuukauden suojaus
Hyvä tunkeutuvuus – suojaa myös saumat ja vaikeapääsyiset rakenteet
Helppo levitys – voidaan ruiskuttaa tai upottaa
Kovettuva vahakalvo – puolikiinteä, läpikuultava pinta ei valu
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Käyttöohjeet

Levitys suositellaan tehtäväksi +10...+35°C lämpötilassa puhtaalle, ruosteettomalle ja kuivalle
metallipinnalle. Tuote on käyttövalmis eikä vaadi laimentamista – ohentaminen voi heikentää
sen suorituskykyä. Ennen käyttöä kevyt sekoitus parantaa lopputulosta. Poistaminen voidaan
tehdä mineraalitärpätillä, liuotinbensiinillä tai Tectyl Biocleaner -liuottimella.

Tekniset tiedot

Teoreettinen riittoisuus: 8,8 m²/l
Kosketuskuiva: 2 tuntia @ 20°C
Kovettumisaika: 24 tuntia @ 20°C
Suositeltu kuivakalvon paksuus: 50 mikronia
Varastointi: +10…+35 °C, säilyvyys 36 kk

Yhteenveto

Tectyl ML on valinta, kun haluat pysäyttää ruosteen ajoissa ja suojata rakenteet
pitkäkestoisesti. Se on suosittu valinta niin autoilijoiden kuin ammattilaistenkin keskuudessa –
suoja, joka todella toimii.
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