
Tuotekortti 528602
https://verkkokauppa.raumanakku.fi/akkusuorahiomakone-makita-dgd800z528602       
                                     

Akkusuorahiomakone Makita DGD800Z 18V,
Runko
Makita DGD800Z – Kevyt ja tehokas suorahiomakone!  
Makitan 18V LXT® suorahiomakone on suunniteltu leikkuupurseiden poistoon ja metallin
hiontaan. Kapea ja kevyt runko takaa erinomaisen hallittavuuden, ja tehokas 26 000 min?¹
kierrosluku varmistaa tarkat hiontatulokset. Alumiininen karakotelo, LED-työvalo ja
elektroninen ylikuormitussuoja tekevät tästä luotettavan työkalun ammattilaisille.

Kokotiedot 18V, 25.000R/MIN, RUNKO, PITKÄ

Tuotekoodi 528602

Valmistajan tuotekoodi DGD800Z

EAN 0088381670388

Tuotemerkki Makita

Paino (kg) 2.0000

Jännite (V) 18V

Akkutyyppi LXT (18V)

Uudelleenkäynnistyksen esto Kyllä

Akun suojausjärjestelmä Kyllä

Mitat 402 x 82 x 118

Kierrosluku(rpm) 26 000

Kiristysholkki(mm) 6

Laikan halkaisija(mm) 38

Paino akulla (EPTA)(KG) 1,7 - 2,0

Äänenpainetaso (LpA) 72

Melun toleranssi (K-tekijä) 3

Tärinäarvo (m/s²) 6,5

Tärinän toleranssi (K-tekijä) (m/s²)1,5

Hinta 157,00 €
125,10 € (alv 0 %)

Makita DGD800Z – Kevyt ja tehokas suorahiomakone
ammattilaisille

Makita DGD800Z on pitkärunkoinen, ohut ja kevyt 18V LXT® suorahiomakone, joka on
suunniteltu vaativiin hiontatöihin. Se sopii erinomaisesti leikkuupurseiden poistoon, metallin
hiontaan sekä tarkkuutta vaativiin tehtäviin, kuten lukkosepäntöihin ja metalliovien
muokkaukseen.
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Korkea suorituskyky ja tehokas käyttö

Kierrosluku 26 000 min?¹ mahdollistaa tarkan ja tehokkaan hionnan.
6 mm kara soveltuu monipuolisesti erilaisille hiomatyökaluille.
Suunniteltu erityisesti purseiden poistoon, hiontaan ja tarkkuustyöhön.

Käyttömukavuutta ja hallittavuutta

Kompakti ja kevyt runko takaa miellyttävän käytön pitkilläkin työjaksoilla.
Alumiininen karakotelo parantaa kestävyyttä ja lämmönjohtavuutta.
Jäähdytyskanavat suunnattu käyttäjästä poispäin, mikä parantaa
työskentelymukavuutta.

Turvallisuus ja suojausominaisuudet

Elektroninen ylikuormitussuoja suojaa käyttäjää ja pidentää laitteen käyttöikää.
Akun suojausjärjestelmä estää ylikuormituksen, alijännitteen ja ylikuumentumisen.
LED-valo valaisee työkohteen, mikä parantaa tarkkuutta hämärässä työympäristössä.
On/Off-kytkin mahdollistaa jatkuvan käytön ilman jatkuvaa liipaisimen painamista.

Tekniset tiedot

Jännite: 18V (Makita LXT)
Kierrosluku: 26 000 min?¹
Karan halkaisija: 6 mm
Rungon halkaisija: Kapea ja ergonominen muotoilu
Paino akulla: noin 1,9 kg

Makita DGD800Z on erinomainen valinta ammattilaisille, jotka tarvitsevat tehokkaan ja
kestävän suorahiomakoneen. Tämä runkomalli myydään ilman akkua ja laturia – yhteensopiva
Makitan 18V LXT-akkujärjestelmän kanssa.
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