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Ruuvitaltta Bahco BE-8620S PH2X100 mm, 1000V
&#8226; Tieteellisen ERGO(TM)-prosessin mukaisesti kehitetty ruuvitaltta&#8226; Eristetty
VDE-ruuvitaltta PH-ruuveille, ERGO(TM)&#8226; Fosfatoitu kärki lisää tarkkuutta&#8226;
kolmikomponenttikahva takaa käyttäjämukavuuden pehmeä materiaali ja uritettu pinta
tarjoavat erinomaisen otteen ja paremman voiman välityksen&#8226; Maksimaalista
mukavuutta, minimaalista vaivaa ergonomisen muotoilun ansiosta&#8226; Värikoodattu kahva,
jossa talttatyypin symboli on kupupäässä&#8226; Oikean kärjen valinta on helppoa, koska
kahva on värikoodattu ja kupupäässä on kestävä symboli&#8226; Ekstra pienessä kahvassa ei
väri koodausta, kärki PH0&#8226; Litteä iskupinta ehkäisee vierimisen&#8226; Integroitu
ripustusreikä&#8226; Kahvan vierimätön litteä iskupinta&#8226; Standardit: ISO 8764/DIN
5260, IEC 60900, VDEsertifioitu&#8226; Kestävä erikoisteräskärki&#8226; Jännitteisten
laitteiden parissa työskentelyyn, korkeintaan 1 000 V&#8226; Korkealaatuinen terän eriste
valet

Kokotiedot PH2X100MM, 1000V

Tuotekoodi 526237

Valmistajan tuotekoodi BE-8620S

EAN 7314150033140

Tuotemerkki Bahco

Paino (kg) 0.1000

Kokonaispituus (mm) 222

Työskentelypituus (mm) 100

Hinta 9,80 €
7,90 € (alv 0 %)

• Tieteellisen ERGO(TM)-prosessin mukaisesti kehitetty ruuvitaltta
• Eristetty VDE-ruuvitaltta PH-ruuveille, ERGO(TM)
• Fosfatoitu kärki lisää tarkkuutta
• kolmikomponenttikahva takaa käyttäjämukavuuden pehmeä materiaali ja uritettu pinta
tarjoavat erinomaisen otteen ja paremman voiman välityksen
• Maksimaalista mukavuutta, minimaalista vaivaa ergonomisen muotoilun ansiosta
• Värikoodattu kahva, jossa talttatyypin symboli on kupupäässä
• Oikean kärjen valinta on helppoa, koska kahva on värikoodattu ja kupupäässä on kestävä
symboli
• Ekstra pienessä kahvassa ei väri koodausta, kärki PH0
• Litteä iskupinta ehkäisee vierimisen
• Integroitu ripustusreikä
• Kahvan vierimätön litteä iskupinta
• Standardit: ISO 8764/DIN 5260, IEC 60900, VDEsertifioitu
• Kestävä erikoisteräskärki
• Jännitteisten laitteiden parissa työskentelyyn, korkeintaan 1 000 V
• Korkealaatuinen terän eriste valettu suoraan terän päälle



Tuotekortti 526237
https://verkkokauppa.raumanakku.fi/ruuvitaltta-bahco-be-8620s526237                          
                  

• Tarkastettu yksittäin ja valmistettu standardin IEC 60900 mukaisesti, 10 000 voltin
vesikylpytesti
• Oikean kärjen löytäminen on helppoa, koska kahva on värikoodattu
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