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3M™ PELTOR™ Kuulonsuojain, Hi-Viz,
paalakisanka, X4A

Vahentdd melutasoa 32-33 dB mallin mukaan standardin EN 352:2020 mukaisesti testattuna
Saatavana sahkoeristettyna ja sahkovirtaa kestavana tai dielektrisena A-nauhakiinnitteisena ja
kyparakiinnitteisena P5-mallina

Suojaustaso on helppo tunnistaa varikoodauksen ansiosta

Sulavalinjaiseen muotoiluun kuuluvat innovatiiviset tiivisterenkaat ja korvapehmusteteknologia
suojaavat tehokkaasti matalilta taajuuksilta

3M:n kehittama korvapehmusteiden vaahtomuoviteknologia tehokkaan akustisen tiivistyksen ja
luotettavan suojan takaamiseksi

Kaksiosainen paalakisanka mahdollistaa lammaon haihtumisen, ja sisapuolen ruostumaton
terdsrakenne jakaa paineen tasaisesti ja mahdollistaa kayttbmukavuuden 8 tunnin ajan
Rakenne on suunniteltu siten, ettéa se jakaa paineen tasaisesti ja takaa kayttomukavuuden
ABS-muovikuvut ovat jaykat, lujat ja iskunkestavat

Kupujen pehmea kestomuovipolyuretaanista (TPU) valmistettu ulkokuoren pinnoite suojaa niitéa
hankaukselta ja k

Kokotiedot PAALAKIPANTA, VAALEAN, VIHREA
Tuotekoodi 525223

Valmistajan tuotekoodi 0210170

EAN 4046719695515

Tuotemerkki 3M

Paino (kg) 0.3490

Hinta 62,95 €

3M™ PELTOR™ X4 kupusuojaimet ovat kevyet ja kapeat kuulonsuojaimet, joiden
innovatiivisesta vaahtomuovista valmistetut reunukset ja tiivisterenkaat parantavat
aanenvaimennusta ja suojaavat matalilta taajuuksilta. Saatavana joko paalakisankaisena,
kyparakiinnitteisena tai niskasangallisena mallina. Sankamallin paalakisanka on
kaksinkertainen ja sahkoeristetty, joten kuulonsuojaimet eivat hiosta paéalakea. Kayttajan
mieltymysten ja kayttotarpeen mukaan kyparakiinnitteiset malliversiot ovat saatavilla joko
dielektrisella sahkoeristyksella varustettuna tai vankkojen metallivarsien kanssa.

Kayta 3aM™ PELTOR™ X4 kuulonsuojaimia tehokkaaseen kuulonsuojaukseen melun ollessa
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kohtalaista tai kovaa. 3M PELTOR X4 kuulonsuojaimissa on kirkkaanvihred huomiovaritys,
joten oikean suojaustason valitseminen X-sarjan valikoimasta on helppoa. Kun 3M:n
legendaarinen kuulonsuojausosaaminen yhdistetddn nykyteknologiaan, tuloksena ovat
kuulonsuojaimet, joissa on melunvaimennusta tehostava tiivisterengas ja mukava
korvapehmusteteknologia ilman ylimaaraista painoa. Tama tarkoittaa, etta X4-malli on kevyt ja
entista virtaviivaisempi verrattuna muihin tehokkaasti vaimentaviin kuulonsuojaimiin. Se
vaimentaa melualtistusta jopa 32 dB. Sankamallin paalakisangan sahkderistetty
kaksoisrakenne vahentéaa lammaon kertymista paalaelle, ja muovipaallysteinen ruostumaton
terdslanka tekee siitda 3M:n vankkatekoisimman. Lujatekoinen sanka on my6s mukava
kaytdssa, silla litteassa ja levedssa paalakisangassa on pehmeéd muovipinnoite, joka tasaa
paalakeen kohdistuvan paineen. Sangan pinnassa ei ole metallia, joten se on sahkoeristetty ja
suojaa tehtavissa, joissa on kipindinnin tai sdhkdiskun vaara. Huolellisen muotoilun ansiosta
kaytossa olevia kuulonsuojaimia on helppo sdataa liu'uttamalla. Leveat ja joustavat
korvapehmusteet lisdavat kayttomukavuutta, ja kupujen kapea rakenne parantaa
yhteensopivuutta muiden henkildnsuojaimien kanssa. Kayttgjien erilaisten tyoskentelytarpeiden
ja mieltymysten tayttamiseksi kyparakiinnitteinen malli on saatavana P5-versiona, jonka
dielektrinen suorituskyky on sama kuin paalakisankamallissa. Jos kayttotarve ei edellyta
sahkoeristysta, saatavilla on kyparékiinnitteinen ja niskasangalla varustettu P3-malli.
Vaimennustyynyja ja vaahtotaytteita on saatavana erikseen myytavissa hygieniapakkauksissa.
Kuluneet tai vaurioituneet osat on helppo vaihtaa; tama pidentaa tuotteen kayttoikaa.
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