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Kulmahiomakone URYU UAG50 125 mm
Uryu UAG50 paineilmatoiminen kulmahiomakone on tehokas ja kestävä teollisuusmalli, joka
sopii vaativiin hiontatöihin. Tämä paineilmatoiminen rälläkkä on suunniteltu 125 mm
hiomalaikoille ja tarjoaa huippuluokan suorituskyvyn 12000 kierroksen minuutissa nopeudella.
Sen 712 W:n teho ja ergonominen muotoilu takaavat sujuvan työskentelyn.

Kokotiedot 125MM, 12000RPM, 0,712KW

Tuotekoodi 507173

Valmistajan tuotekoodi UAG50-SCL-120

EAN 6416240250763

Tuotemerkki Uryu

Paino (kg) 1.6990

Hinta 795,00 €

Uryu UAG50 paineilmatoiminen kulmahiomakone – Tehokkuutta
ja tarkkuutta vaativiin töihin

Kun työ vaatii tarkkuutta ja voimaa, Uryu UAG50 paineilmatoiminen rälläkkä on oikea
valinta. Tämä teollisuusluokan hiomakone on suunniteltu erityisesti vaativiin hiontatöihin, joissa
tarvitaan tehokasta suorituskykyä ja kestävyyttä.

Keskeiset ominaisuudet:

Paineilmatoiminen rälläkkä: Ilmakäyttöinen kulmahiomakone, joka tarjoaa tasaisen ja
tehokkaan suorituskyvyn.
Teollisuusmalli: Kestävä ja luotettava rakenne, joka sopii ammattikäyttöön.
125 mm hiomalaikat: Yhteensopiva yleisten hiontatöissä käytettävien laikkojen
kanssa.
Korkea kierrosnopeus: 12000 rpm varmistaa nopean ja tehokkaan hionnan.
Voimakas moottori: 712 W teho takaa erinomaisen hiontatehon.
Paikallaan pitävä ote: Kevyt ja ergonominen muotoilu helpottaa pitkäkestoista
työskentelyä.
Ilmakäyttöinen: Keskimääräinen ilmankulutus on 950 l/min ja ilmaliitäntä 1/4", mikä
takaa tasaisen tehon käytössä.
Kompakti koko: Pituus 246 mm ja korkeus 76 mm tekevät koneesta helppokäyttöisen
myös ahtaissa tiloissa.
Kevyt rakenne: Paino vain 1,4 kg vähentää käyttäjän rasitusta pitkissä työrupeamissa.

Uryu UAG50 paineilmatoiminen rälläkkä on täydellinen valinta ammattilaisille, jotka
arvostavat kestävyyttä, suorituskykyä ja ergonomiaa. Se sopii erinomaisesti esimerkiksi
metallintyöstöön, rakennustyömaille ja korjaamotöihin.
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