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Kulmahiomakone Makita GA9020SF01 2200W
Makita GA9020SF01 on huipputehokas 2200 W kulmahiomakone 230 mm laikalla. Työkaluton
laikanvaihto, AVT-tärinänvaimennus ja pehmeä käynnistys tekevät siitä ammattikäytön
luottopelin.

Kokotiedot 230MM, 2200W, AVT, SJS

Tuotekoodi 521303

Valmistajan tuotekoodi GA9020SF01

EAN 0088381070515

Tuotemerkki Makita

Paino (kg) 5.8000

Ottoteho(W) 2200

Sakara-avain Kyllä

Tärinävaimennettu sivukahva AVTKyllä

Max.leikkuusyvyys (mm) 68

Mitat 473 x 249 x 140

Kierrosluku(rpm) 6600

Reiän halkaisija(mm) 22,23

Karan kierre M14

Laikan halkaisija(mm) 230

Liitosjohto(m) 2,5

Paino ilman johtoa (EPTA) (kg) 5,8

Ääniteho (Lwa) 100

Äänenpainetaso (LpA) 89

Melun toleranssi (K-tekijä) 3

Tärinäarvo (m/s²) 5,5

Tärinän toleranssi (K-tekijä) (m/s²)1,5

Hinta 180,00 €

Makita GA9020SF01 – Ammattilaisen rälläkkä raskaisiin töihin
Makita GA9020SF01 on järeä kulmuri, joka ei hätkähdä kovimmistakaan työtehtävistä. 2 200
watin moottori ja 230 mm laikka tekevät siitä täydellisen työkalun vaativiin hionta- ja
katkaisutöihin metallille, kivelle ja betonille.
Makitan oma superlaippa mahdollistaa työkaluttoman laikanvaihdon – nopeasti ja helposti,
myös ilman voimaa. AVT-tärinävaimennettu sivukahva vähentää kuormitusta käsissä ja
parantaa työskentelymukavuutta, kun taas pehmeä käynnistys (Soft Start) takaa turvallisen ja
hallitun startin ilman koneen nytkähtelyä.
GA9020SF01 on suunniteltu kestämään: siinä on parannettu moottorin lämmönkesto ja
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erittäin kestävä kulmavaihteisto. Vaihteistokotelo on irrotettavissa ja käännettävissä 90 astetta
käyttömukavuuden optimoimiseksi.
Tekniset tiedot:

Ottoteho: 2200 W
Kierrosluku: 6600 min?¹
Laikan halkaisija: 230 mm
Karan kierre: M14 | Reiän halkaisija: 22,23 mm
Liitosjohto: 2,5 m
Paino: 5,8 kg (ilman johtoa)
Mitat: 473 x 249 x 140 mm
Äänenpainetaso: 89 dB(A), Lwa: 100 dB(A), melun K-tekijä: ±3 dB
Tärinäarvo: 5,5 m/s² (K=1,5 m/s²)

Makita GA9020SF01 on kulmahiomakone, josta ei teho lopu kesken. Se on suunniteltu
ammattilaisille, jotka vaativat työkaluiltaan kestävyyttä, turvallisuutta ja suorituskykyä – olitpa
metallityöläinen, rakennusammattilainen tai remonttimies.
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