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Latauslaite Makita 198720-9 DC18RE
Makita DC18RE Pikalatauslaite
Makita DC18RE on nopea ja tehokas pikalatauslaite, joka tukee sekä 18V LXT®- että 12V
CXT®-akkuja. Tämä älykäs laturi optimoi latausprosessin akun jännitteen, virran ja lämpötilan
mukaan, mikä mahdollistaa lyhyet latausajat ja pidentää akun käyttöikää. Jäähdytyspuhallin
pitää akut viileinä latauksen aikana, ja laite lataa akut siinä järjestyksessä kuin ne asetetaan.

Kokotiedot 18V LXT JA 10,8V/12V CXT

Tuotekoodi 528488

Valmistajan tuotekoodi DC18RE

EAN 0088381487924

Tuotemerkki Makita

Paino (kg) 1.2000

Jännite (V) 12V max - 18 V

Akkutyyppi CXT (10,8/12V max), LXT (18V)

Tyyppi  DC18RE

Mitat 164 x 190 x 106 

Nettopaino (kg) 1,1

Liitosjohto(m) 2,0

Latausaika (min) 15 - 45 (1.3Ah - 5.0Ah)

Hinta 84,95 €

Makita DC18RE Pikalatauslaite – Lataa tehokkaasti kahden
järjestelmän akut

Makita DC18RE on monipuolinen pikalatauslaite, joka pystyy lataamaan sekä 18V LXT® että
12V CXT® akkuja samalla laitteella. Tämä tekee siitä ihanteellisen valinnan, kun käytössäsi on
useita Makitan työkaluja ja akkuja eri järjestelmistä. Latausajat vaihtelevat 15–60 minuutin
välillä akun kapasiteetista riippuen, mikä takaa nopean työskentelyrytmin ylläpidon. 

Optimaalinen ja turvallinen lataus

Laite optimoi latausprosessin huomioimalla akun jännitteen, virran ja lämpötilan, mikä takaa
turvallisen ja nopean latauksen. Laite lataa akut siinä järjestyksessä, missä ne asetetaan
laturiin. Lisäksi jäähdytyspuhallin viilentää akkua latauksen aikana, mikä pidentää akun
elinikää ja parantaa lataustehoa.

Turvallisuutta ja monipuolisuutta
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Makita DC18RE on varustettu akun suojausjärjestelmällä, joka estää ylikuormituksen,
alijännitteen ja ylikuumentumisen, mikä tekee siitä turvallisen valinnan niin kotikäyttäjille kuin
ammattilaisille. Tämä laturi ei ole vain nopea ja tehokas – se on ratkaisu, jolla voit jatkaa töitä
ilman huolta akun keston riittävyydestä.

Käyttöedut:

Lataa sekä 18V LXT® että 12V CXT® akkuja
Nopea lataus 15–60 minuuttia akun koosta riippuen
Jäähdytyspuhallin nopeuttaa latausprosessia ja pidentää akun elinikää
Akun suojausjärjestelmä suojaa ylikuormitusta, alijännitettä ja ylikuumentumista
vastaan

Miksi valita Makita DC18RE?

Älä tuhlaa aikaa eri latureiden etsimiseen tai odottele akkujen latautumista – Makita DC18RE
on ratkaisu, joka pitää työskentelysi tehokkaana ja jatkuvana. Olitpa rakennustyömaalla,
remonttikohteessa tai harrastustöissä, tämä laturi varmistaa, että työkalusi ovat aina
käyttövalmiina.
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