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Epäkeskohiomakone Makita BO5031K, 125 mm
Makita BO5031K on kevyt ja tehokas 300 W epäkeskohiomakone. Portaaton nopeudensäätö,
125 mm hioma-alusta ja pölynpoisto tekevät siitä erinomaisen valinnan tarkkaan ja siistiin
hiontaan.

Kokotiedot 300W, 125MM

Tuotekoodi 522348

Valmistajan tuotekoodi BO5031K

EAN 0088381097703

Tuotemerkki Makita

Paino (kg) 1.3000

Ottoteho(W) 300

Hiomapaperi Kyllä

Mitat 153 x 123 x 153

Hioma-alustan halkaisija (mm) 125

Hiomapyörän halkaisija (mm) 123

Värähtelynopeus (min?¹) 4000 - 12000

Värähtelyliikkeen halkaisija (mm)2,8

Liitosjohto(m) 2,0

Pölypussi Kyllä

Paino ilman johtoa (EPTA) (kg) 1,3

Ääniteho (Lwa) 92

Äänenpainetaso (LpA) 80

Melun toleranssi (K-tekijä) 3

Tärinäarvo (m/s²) 4,0

Tärinän toleranssi (K-tekijä) (m/s²)1,5

Hinta 155,00 €

Makita BO5031K – Kompakti epäkeskohiomakone tarkkaan ja ergonomiseen
työskentelyyn
Makita BO5031K on kevyt ja tehokas epäkeskohiomakone, joka tarjoaa miellyttävän ja vakaan
työskentelykokemuksen. 300 watin moottori ja tasapainoinen pystymallinen runkorakenne
yhdistyvät ergonomisiin, kumipäällysteisiin otteisiin, jotka sopivat sekä oikea- että
vasenkätisille käyttäjille.
Hioma-alustan halkaisija on 125 mm ja värähtelyliikkeen pituus 2,8 mm – täydellinen
yhdistelmä, kun haluat tarkkaa mutta tehokasta materiaalinpoistoa. Työskentelyä helpottaa 
portaaton nopeudensäätö (4 000–12 000 min?¹), joka mahdollistaa sopivan tehon eri
materiaalien hiontaan.
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BO5031K:n pölynpoisto tapahtuu hiomapaperin reikien kautta suoraan paperipussiin, mikä
pitää työtilan siistinä. Lisäksi koneessa on imuriliitäntä, joten voit yhdistää sen ulkoiseen
imuriin siisteyden maksimoimiseksi.
Tekniset tiedot:

Ottoteho: 300 W
Värähtelynopeus: 4 000–12 000 min?¹
Värähtelyliike: 2,8 mm
Hioma-alustan Ø: 125 mm | Hiomapyörön Ø: 123 mm
Liitosjohto: 2,0 m
Paino: 1,3 kg
Mitat: 153 x 123 x 153 mm
Äänenpainetaso: 80 dB(A), Lwa: 92 dB(A), K-tekijä: ±3 dB
Tärinäarvo (metalli): 4,0 m/s² (K=1,5 m/s²)
Imuriliitäntä Ø: 18/22 mm

Makita BO5031K on erinomainen valinta niin ammattilaiselle kuin harrastajalle, joka arvostaa
tarkkaa viimeistelyä, mukavuutta ja siistiä työskentelyä – olitpa sitten hiomassa puuta, metallia
tai maalipintoja.
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