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Kulmahiomakone Makita 9558HNR 125 mm
Makita 9558HNR on kompakti ja tehokas kulmahiomakone 125 mm laikalle. 840 W moottori,
pehmeä käynnistys ja uudelleenkäynnistyksen esto tekevät siitä turvallisen ja varman valinnan
niin ammattilaiselle kuin vaativalle harrastajalle.

Kokotiedot 125MM, 840W

Tuotekoodi 512914

Valmistajan tuotekoodi 9558HNR

EAN 0088381808811

Tuotemerkki Makita

Paino (kg) 1.7000

Ottoteho(W) 840

Sakara-avain Kyllä

Uudelleenkäynnistyksen esto Kyllä

Hiomalaikka Kyllä

Apukahva Kyllä

Mitat 271 x 139 x106

Kierrosluku(rpm) 11 000

Reiän halkaisija(mm) 22,23

Karan kierre M14

Laikan halkaisija(mm) 125

Liitosjohto(m) 2,5

Paino ilman johtoa (EPTA) (kg) 1,7 - 3,2

Ääniteho (Lwa) 97

Äänenpainetaso (LpA) 86

Melun toleranssi (K-tekijä) 3

Tärinäarvo: hionta (m/s²) 8,5

Tärinän toleranssi (K-tekijä) (m/s²)1,5

Hinta 98,95 €

Makita 9558HNR – Pienikokoinen mutta tehokas rälläkkä tarkkaan työskentelyyn
Makita 9558HNR on pienikokoinen mutta suorituskykyinen kulmuri, joka on suunniteltu
vaativaan käyttöön hiontaan ja katkaisuun. 840 watin moottori pyörittää laikkaa jopa 11 000
kierrosta minuutissa, joten tehoa riittää niin metallitöihin kuin rakennusprojekteihin.
Laikan halkaisija on 125 mm ja karan kierre M14. Kompaktin koon ja kapean
runkomuotoilun ansiosta koneesta saa tukevan otteen, mikä parantaa työskentelyn
tarkkuutta ja hallittavuutta myös ahtaissa paikoissa.
Jälleenkäynnistymissuoja lisää turvallisuutta estämällä koneen tahattoman käynnistymisen
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sähkökatkon jälkeen. Labyrinttikanavointi suojaa moottoria pölyltä ja epäpuhtauksilta, kun
taas Zig-Zag-lakkaus ja panssaroitu kenttäkäämitys takaavat kestävyyden ja pitkän
käyttöiän.
Tekniset tiedot:

Ottoteho: 840 W
Kierrosluku: 11 000 min?¹
Laikan halkaisija: 125 mm | Reiän halkaisija: 22,23 mm
Karan kierre: M14
Paino: 2,1 kg (ilman johtoa)
Mitat: 271 x 140 x 106 mm
Liitosjohto: 2,5 m
Äänenpainetaso: 89 dB(A), Lwa: 97 dB(A), K-tekijä: ±3 dB
Tärinäarvo: ? 2,5 m/s² (lamellilaikka), 8,5 m/s² (hiomalaikka), K=1,5 m/s²

Makita 9558HNR on monipuolinen kulmahiomakone, joka sopii niin metallin, kivimateriaalien
kuin muiden pintojen hiontaan ja katkaisuun – kompakti rälläkkä, joka on täynnä suorituskykyä
ja turvallisuutta.
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