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Akkumutterinväännin Makita DTW300RTJ 18V,
LXT
Makita DTW300 on kompakti ja tehokas iskevä mutterinväännin hiiliharjattomalla moottorilla.
1/2" kara, jopa 330 Nm kiristysvoimaa ja 580 Nm avausvoimaa. Neljä tehoasetusta ja Auto-
Stop-toiminnot.

Kokotiedot 18V, 1/2, 2X5,0Ah, 70/130/180/330NM

Tuotekoodi 529835

Valmistajan tuotekoodi DTW300RTJ

EAN 0088381898041

Tuotemerkki Makita

Paino (kg) 1.8000

Jännite (V) 18V

Akkutyyppi LXT (18V)

Akun suojausjärjestelmä Kyllä

Li-ion akku 18V (Ah) 2 x 5,0 (90Wh)

Maks. avausvoima (Nm) 580

Maks. kiristysvoima (Nm) 100 / 160 / 210 / 330

Neliökiinnitys (") 1/2

Mitat 144 x 81 x 246

Kierrosluku(rpm) 0 - 1000 / 1800 / 2600 / 3200

Kapasiteetti peruspultti M10 - M20

Iskuluku 0 - 1800 / 2600 / 3400 / 4000

Nettopaino (kg) 1,8

Ääniteho (Lwa) 108

Latausaika (min) 45

Äänenpainetaso (LpA) 97

Melun toleranssi (K-tekijä) 3

Tärinäarvo: pultin kiinnitys (m/s²)12,5

Tärinän toleranssi (K-tekijä) (m/s²)1,5

Hinta 499,00 €

Makita DTW300 – Tehokas ja hallittu iskevä mutterinväännin ammattilaiselle
Makita DTW300 on modernin työkalutekniikan huipentuma. Tämä iskevä mutterinväännin
tarjoaa jopa 330 Nm kiristysvoimaa ja huimat 580 Nm avausvoimaa, mikä tekee siitä
erinomaisen valinnan niin teollisuuskäyttöön kuin esimerkiksi renkaanvaihtoon.
Hiiliharjaton moottori takaa tehokkaan mutta energiatehokkaan suorituskyvyn. Kompaktin
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144 mm pituuden ansiosta työskentely onnistuu myös ahtaissa paikoissa. 1/2" neliökiinnitys ja
kitkarengas varmistavat hylsyn helpon ja varman kiinnityksen.
Neljä portaatonta tehoasetusta (100 / 160 / 210 / 330 Nm) mahdollistavat tarkan
vääntömomentin säädön. Lisäksi käytettävissä on kolme erillistä Auto-Stop-tilaa sekä eteen-
että taaksepäin pyörittämiseen. Täyskierrostila mahdollistaa maksimaalisen kierrosnopeuden
ilman, että liipaisinta tarvitsee painaa täysin pohjaan.
XPT-teknologia suojaa konetta pölyltä ja vedeltä, LED-työvalo lisää näkyvyyttä ja
sisäänrakennettu akunsuojaus katkaisee virransyötön ennen akun tyhjenemistä.
Tekniset tiedot:

Jännite: 18 V (LXT)
Maks. kiristysvoima: 330 Nm
Maks. avausvoima: 580 Nm
Tehoasetukset: 100 / 160 / 210 / 330 Nm
Kierrosluku: 0–1000 / 1800 / 2600 / 3200 min?¹
Iskuluku: 0–1800 / 2600 / 3400 / 4000 min?¹
Kapasiteetti: peruspultti M10–M20
Paino akulla: 1,5–1,8 kg
Mitat: 144 x 81 x 246 mm
LED-työvalo, suunnanvaihto, työkalukoukku

Makita DTW300 yhdistää tehon, tarkkuuden ja hallittavuuden – täydellinen valinta, kun
tarvitset mutterinväännintä, joka ei tingi suorituskyvystä tai käytettävyydestä.
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