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Akkupyörösaha Makita DHS660Z 18V, Runko
Makita DHS660Z on tehokas ja kompakti 18V pyörösaha ammattilaisille. Hiiliharjaton moottori,
Efficut-terä ja 5000 min?¹ kierrosluku takaavat nopean ja siistin sahauksen. Saha tarjoaa jopa
57 mm sahaussyvyyden ja kallistuskulman 50°, mikä tekee siitä monipuolisen käsisirkkelin
erilaisiin sahaustöihin. Sisäänrakennettu puhallustoiminto ja pölynimuliitäntä pitävät
leikkuulinjan puhtaana. Yhteensopiva Makita BL1850B ja BL1860B akkujen kanssa.

Kokotiedot 18V, Ø165X20MM, BL, RUNKO

Tuotekoodi 529482

Valmistajan tuotekoodi DHS660Z

EAN 0088381862912

Tuotemerkki Makita

Paino (kg) 2.9000

Jännite (V) 18V

Akkutyyppi LXT (18V)

Akun suojausjärjestelmä Kyllä

Mitat 270 x 186 x 250

Kierrosluku(rpm) 5000

Max. sahaussyvyys 50° kallistus(mm)37

Max. kallistus (°) 0 / 50

Max. sahaussyvyys 45° kallistus(mm)41

Max. sahaussyvyys 90°(mm) 57

Paino akulla (EPTA)(KG) 2,9 - 3,2

Ääniteho (Lwa) 104

Äänenpainetaso (LpA) 93

Melun toleranssi (K-tekijä) 3

Tärinäarvo (m/s²) ? 2,5

Tärinän toleranssi (K-tekijä) (m/s²)1,5

Hinta 297,00 €

Makita DHS660Z – kompakti ja tehokas akkupyörösaha

Makita DHS660Z on kompakti ja tehokas 18V käsisirkkeli, joka on suunniteltu ammattilaisille ja
vaativille harrastajille. Sen hiiliharjaton moottori vähentää energiahukkaa ja parantaa työkalun
käyttöikää, samalla kun 5000 min?¹ kierrosluku takaa siistit ja nopeat sahaukset.

Huippuluokan suorituskyky ja sahauskapasiteetti
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Max. sahaussyvyys 90°: 57 mm
Max. sahaussyvyys 45°: 41 mm
Max. sahaussyvyys 50°: 37 mm
Max. kallistus: 0 - 50°
Terän halkaisija: 165 mm
Reiän halkaisija: 20 mm

Suunniteltu turvallisuutta ja käyttömukavuutta ajatellen

ADT-teknologia (Automatic torque Drive Technology) säätää automaattisesti
kierrosnopeutta ja vääntömomenttia optimoiden sahauksen.
Elektroninen jarru pysäyttää terän nopeasti turvallisuuden lisäämiseksi.
Puhallustoiminto ja pölynimuliitäntä pitävät leikkuulinjan näkyvillä ja
työskentelyalueen siistinä.
LED-työvalo valaisee sahattavan alueen tarkkaa työskentelyä varten.
Akun suojausjärjestelmä estää ylikuormituksen, alijännitteen ja ylikuumenemisen.

Tekniset tiedot

Jännite: 18V LXT®
Kierrosluku: 5000 min?¹
Ääniteho (Lwa): 104 dB(A)
Äänenpainetaso (LpA): 93 dB(A)
Paino akulla: 2,9 - 3,2 kg
Mitat (P x L x K): 270 x 186 x 250 mm
Tärinäarvo, puun katkaisu: ? 2,5 m/s²
Tärinän toleranssi: 1,5 m/s²

Yhteensopivat akut ja lisävarusteet

Makita DHS660Z toimii Makita BL1850B ja BL1860B akkujen kanssa, jotka takaavat pitkän
käyttöajan ja nopean latauksen. Saha on varustettu pölynimuliitännällä, joka mahdollistaa
tehokkaan pölynhallinnan imurin avulla.
Makita DHS660Z on loistava valinta niin ammattilaisille kuin kotinikkareille, jotka haluavat
tehokkaan ja monipuolisen pyörösahan tarkkoihin sahaustöihin.
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