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Akkupuukkosaha Makita DJR187RTE 18V LXT
Makita DJR187 on tehokas hiiliharjaton puukkosaha vaativaan ammattikäyttöön. Kaksi
nopeusaluetta, 32 mm iskuliike, LED-valo ja avaimeton terän vaihto.Pakkaus sisältää kaksi 5,0
Ah akkua ja pikalatauslaitteen.

Kokotiedot 18V, 0-2900, 28MM, 2X5,0Ah, BL

Tuotekoodi 518089

Valmistajan tuotekoodi DJR187RTE

EAN 0088381806190

Tuotemerkki Makita

Paino (kg) 3.4000

Jännite (V) 18V

Akkutyyppi LXT (18V)

Laukku Kyllä

Akun suojausjärjestelmä Kyllä

Li-ion akku 18V (Ah) 2 x 5,0 (90Wh)

Kapasiteetti puu (MM) 255

Kapasiteetti putket (MM) 130

Mitat 439 x 83 x 231

Iskun pituus(mm) 32

Iskuluku 0 - 2300 / 3000

Paino akulla (EPTA)(KG) 3,8

Ääniteho (Lwa) 95

Äänenpainetaso (LpA) 84

Melun toleranssi (K-tekijä) 3

Tärinäarvo (m/s²) 16,5

Tärinän toleranssi (K-tekijä) (m/s²)1,5

Hinta 530,00 €

Makita DJR187 – Hiiliharjaton puukkosaha raskaaseen käyttöön
Makita DJR187 on ammattilaiskäyttöön suunniteltu puukkosaha, joka on varustettu
energiatehokkaalla ja huoltovapaalla hiiliharjattomalla moottorilla. Se kuluttaa vähemmän
virtaa, kestää pidempään ja mahdollistaa työskentelyn pidempään yhdellä latauksella Makitan
18V LXT Li-ion -akuilla.
32 mm:n iskunpituus ja kaksi säädettävää nopeusaluetta (0–2300 / 0–3000 min?¹) takaavat
tehokkaan sahauksen erilaisissa purkutöissä tai metalliputkien katkaisussa. Portaaton
nopeudensäätö tekee käytöstä jouhevaa ja tarkkaa.
Avaimeton terän vaihto ja sahausvasteen säätö tekevät koneesta erittäin käytännöllisen, ja
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sisäänrakennettu LED-valo tuo lisänäkyvyyttä työpisteeseen. XPT-suojaus parantaa
kestävyyttä pölyä ja kosteutta vastaan, ja akun suojausjärjestelmä estää ylipurkauksen.
Tekniset tiedot:

Jännite: 18 V (LXT)
Moottori: Hiiliharjaton
Iskuluku: 0–2300 / 3000 min?¹
Iskunpituus: 32 mm
Kapasiteetti: puu 255 mm, putki 130 mm
Paino akun kanssa: 3,4–3,8 kg
Mitat: 439 x 83 x 231 mm
Äänenpainetaso: 84 dB(A), toleranssi ±3 dB(A)
Tärinä: puu 15,5 m/s², metalli 16,5 m/s² (K=1,5 m/s²)

Makita DJR187 tarjoaa suorituskykyä, luotettavuutta ja käyttömukavuutta kaikissa
sahaustöissä – olitpa työmaalla tai purkutyössä. Kompakti, kestävä ja tehokas – juuri niin kuin
kunnon puukkosahan kuuluu olla.
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