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Puukkosahanterä Lenox Metalwolf 12114R Bi Met
305x25x1,1mm
Puukkosahanterä Lenox Metalwolf 12114R tarjoaa tehokasta ja pitkäikäistä sahaustehoa
erityisesti paksun metallin katkaisuun. Bi-Met-rakenne ja WAVE EDGE™ -hammastus takaavat
nopean ja tarkan leikkuun sekä jopa 50 % pidemmän käyttöiän. Ammattilaisen varma valinta
metallityöhön.

Kokotiedot Bi Met 14Tpi/305x25x1,1mm

Tuotekoodi 522426

Valmistajan tuotekoodi 12114R

EAN 082472201840

Tuotemerkki Lenox

Hinta 17,95 €

Puukkosahanterä kovaan käyttöön – Lenox Metalwolf 12114R

Lenox Metalwolf 12114R on suunniteltu erityisesti raskaan metallin katkaisuun nopeasti,
tehokkaasti ja tarkasti. Tämä 12 tuuman puukkosahanterä on varustettu 14 TPI
-hammastuksella, joka takaa tasaisen ja tehokkaan leikkuun rakenne- ja metallimateriaaleihin
(3/32"–3/8").

Vahvempi rakenne – suoremmat sahaukset

Metalwolf-terä on leveämpi kuin perinteiset terät, mikä mahdollistaa suoremman
sahauslinjan. Terän vahvistettu hammasrakenne takaa erinomaisen kestävyyden myös
kaikkein vaativimmissa työtehtävissä – tämä on valinta, joka ei petä kovassakaan käytössä.

Patentoitu T2-teknologia – pidempi käyttöikä

Lenoxin T2-teknologia parantaa leikkuutehokkuutta ja pidentää terän käyttöikää
merkittävästi. Patentoitu hammastus tekee työskentelystä nopeampaa ja vaivattomampaa,
olipa kyseessä sitten putki, kulmarauta tai muu metalli.

Tuotetiedot

Pituus: 12” / 305 mm
Leveys: 1” / 25 mm
Paksuus: 0.042” / 1.1 mm
Hammastus: 14 TPI (teeth per inch)
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Pakkauskoko: 5 kpl
Sovellukset: Rakenneteräkset ja metallit (3/32” – 3/8”)

Lenox – laatua ja suorituskykyä

Lenoxin sahanterät tunnetaan kestävyydestään ja suorituskyvystään ympäri maailman.
Metalwolf-sarja on suunniteltu ammattilaisille, jotka vaativat sahaukseltaan nopeutta, tarkkuutta
ja luotettavuutta – työpäivästä toiseen.
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