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VHT SP204, Wrinkle Plus Coatings, Punainen
VHT Wrinkle Plus Red on lämmönkestävä spraymaali, joka luo punaisen ryppyisen
tekstuuripinnan. Kestää jopa 177 °C (350 °F) lämpötiloja, mikä tekee siitä täydellisen
ajoneuvojen ja teollisuuden osien suojaamiseen ja koristeluun. Helppo käyttää ja erittäin
kestävä.

Kokotiedot 400ML, PUNAINEN, WRINKLE PLUS C.

Tuotekoodi 529816

Valmistajan tuotekoodi WRINKLE PLUS COATINGS/PUNAINEN

EAN 010155000633

Tuotemerkki VHT

Asennusohje <span class="pdf"><a target="_blank" href="https://www.vht-finland.com/wp-content/uploads/2021/01/vht_wrinkle_plus.pdf

">Avaa käyttöohje</a></span>

Paino (kg) 0.4280

Pakkauskoko 400 ml

Hinta 32,95 €

VHT Wrinkle Plus Red – Lämmönkestävä Ryppymaalipinnoite

VHT Wrinkle Plus Red on laadukas, lämmönkestävä maali, joka luo upean ryppyisen
tekstuuripinnan. Tämä erikoismaali on suunniteltu erityisesti ajoneuvojen ja teollisuuden osien,
kuten venttiilikansien, ohjauspaneelien ja muiden korkeita lämpötiloja sietävien pintojen
suojaamiseen. Punainen ryppypinta antaa tyylikkään ja kestävän viimeistelyn, joka kestää
vaativissakin olosuhteissa.

Käyttötarkoitus ja Ominaisuudet

VHT Wrinkle Plus Red kestää jopa 177 °C (350 °F) lämpötiloja, joten se on ihanteellinen
ratkaisu ajoneuvojen moottoritiloihin, sekä muihin kuumissa ympäristöissä käytettäviin
metallipintoihin. Sen kestävä ja pitkäikäinen pinnoite suojaa pintoja kulumiselta ja antaa
samalla näyttävän, syvän punaisen tekstuurin.

Lämmönkestävyys jopa 177 °C (350 °F)
Tyylikäs punainen ryppypinta, joka parantaa ulkonäköä ja suojaa pintoja
Helppo levittää spraypullolla
Soveltuu moniin erilaisiin ajoneuvo- ja teollisuuskohteisiin
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Käyttöohjeet

Ennen käyttöä puhdista maalattava pinta huolellisesti. Ravista tuotetta hyvin ja suihkuta
tasaisesti noin 25 cm etäisyydeltä. Anna maalin kuivua 10-15 minuuttia ennen toisen kerroksen
levittämistä. Lopullinen ryppypinta muodostuu maalin kuivuessa. Anna kuivua vähintään 24
tuntia ennen pinnan altistamista korkeille lämpötiloille.

Hyödyt

VHT Wrinkle Plus Red tarjoaa monia etuja sekä visuaalisen ulkonäön että suojaavuuden
osalta:

Kestää korkeita lämpötiloja, mikä tekee siitä täydellisen moottorin osiin
Parantaa ajoneuvojen ja teollisuuden osien ulkonäköä tyylikkäällä punaisella
ryppypinnalla
Helppokäyttöinen spraymaali, joka sopii sekä ammattilaisille että harrastajille
Kestävä, suojaava pinnoite vaativiin olosuhteisiin

Miksi valita VHT Wrinkle Plus Red?

VHT Wrinkle Plus Red tarjoaa täydellisen yhdistelmän tyyliä ja suojaa. Sen kestävä, korkeita
lämpötiloja sietävä koostumus varmistaa, että pinnat eivät ainoastaan näytä hyvältä, vaan
kestävät myös kulutusta ja kuumuutta. Olitpa viimeistelemässä moottorinosia tai ajoneuvon
sisäosia, tämä maali antaa sinulle näyttävän ja kestävän lopputuloksen.
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