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Täytelanka KOBE Premiarc DW316L 0,9 mm,
12.5KG/KELA
Hitsauslisäaineet kiloittain ja hinnoittelu on kiloperusteinen. Näkyvissä oleva hinta on yhden
kilon hinta. 

Kokotiedot 0,9MM, 12.5KG/KELA

Tuotekoodi 529733

Valmistajan tuotekoodi 09125P-N-B316L

Tuotemerkki Kobelco

Myyntiyksikkö KG

Hitsausmenetelmä MIG/MAG

Hinta 66,95 €

18%Cr-12%Ni-2,5% Mo hitsiainetta tuottava rutiilitäytelanka terästen 316L, EN 1.4435 tai EN
1.4404 hitsaamiseen. DW-316L soveltuu myös Ti ja Nb stabiloitujen terästen hitsaamiseen
käyttölämpötilan ollessa alle + 350 Cº.

Valokaari on vakaa, roiskeeton ja kuona on itseirtoava. Hitsisulan liittyminen perusaineeseen
on juohevaa.

Langan halkaisijaa 0,9 mm suositellaan n. 3 mm levyvahvuuksiin saakka sekä
pienahitsaukseen ylhäältä alas.

Hitsausvirta: DC +

Suojakaasu: 80 % Ar + 20 % CO2 / 100 % CO2.
Vapaalangan pituus: 20 mm
Koostumus p-% C 0.03, Si 0.60, Mn 1.60, P 0.020, S 0.006, Ni 12.2, Cr 18.7, Mo 2.80, FS 7.7,
FN 12.8, FNW 9.7.
Myötöraja, Re: 430 MPa
Murtolujuus, Rm: 570 MPa
Murtovenymä 39 %
Iskusitkeys, CV: -20 ?C • 44 J
Ferriittipitoisuus: FN 11.5 %
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Hyväksynnät: LR 316L, DNV GL VL 316 L, BV 316L, ABS MG, TÜV, DB, CWB.
Luokitus: EN ISO 17633-A T 19 12 3 L R C1/M21 3
AWS A5.22 E316LT0-1/4
EN 1.4430
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