
Tuotekortti 527681
https://verkkokauppa.raumanakku.fi/akkupuukkosaha-makita-djr187z527681                 
                           

Akkupuukkosaha Makita DJR187Z 18V, Runko
Makita DJR187 – Tehokas hiiliharjaton puukkosaha ammattilaisille
Makita DJR187 on erittäin tehokas hiiliharjaton puukkosaha raskaaseen käyttöön. Pitkä 32 mm
iskunpituus ja suuri iskuluku takaavat nopean ja tehokkaan sahaamisen. Kaksi nopeusaluetta
ja portaaton nopeudensäätö mahdollistavat tarkan työskentelyn eri materiaaleissa. Avaimeton
teränkiinnitys ja sahausvasteen säätö helpottavat työskentelyä.

Kokotiedot 18V, RUNKO

Tuotekoodi 527681

Valmistajan tuotekoodi DJR187Z

EAN 0088381806121

Tuotemerkki Makita

Paino (kg) 3.4000

Jännite (V) 18V

Akkutyyppi LXT (18V)

Akun suojausjärjestelmä Kyllä

Mitat 439 x 83 x 231

Kapasiteetti putket (mm) 130

Iskun pituus(mm) 32

Iskuluku 0 - 2300 / 3000

Paino akulla (EPTA)(KG) 3,4 - 3,8

Ääniteho (Lwa) 95

Äänenpainetaso (LpA) 84

Melun toleranssi (K-tekijä) 3

Tärinäarvo (m/s²) 16,5

Tärinän toleranssi (K-tekijä) (m/s²)1,5

Hinta 237,00 €

Makita DJR187 – Tehokas ja kestävä hiiliharjaton puukkosaha

Makita DJR187 on suunniteltu vaativaan ammattikäyttöön, jossa tarvitaan suorituskykyä,
kestävyyttä ja käyttömukavuutta. Hiiliharjaton moottori kuluttaa vähemmän virtaa, mikä
pidentää akun käyttöikää ja tekee sahasta pitkäikäisemmän sekä huoltovapaan. Kompakti
muotoilu ja ergonominen kahva tekevät työskentelystä miellyttävää.

Ominaisuudet:

Hiiliharjaton moottori: Vähentää kitkaa ja kuumenemista, mikä pidentää käyttöikää ja
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parantaa energiatehokkuutta.
Kaksi nopeusaluetta: 0-2300 / 0-3000 iskua minuutissa mahdollistaa tarkan
sahausnopeuden eri materiaaleille.
Suuri iskunpituus: 32 mm pituinen isku parantaa sahaustehokkuutta.
Avaimeton teränvaihto ja sahausvasteen säätö: Terän vaihtaminen käy nopeasti
ilman työkaluja.
Makita XPT-teknologia: Suojaa pölyltä ja kosteudelta, mikä pidentää laitteen
käyttöikää.
LED-valo: Valaisee työkohteen tarkasti ja parantaa työskentelymukavuutta.
Ripustuskoukku: Helppo säilyttää ja kiinnittää esimerkiksi rakennustelineeseen.
Elektroninen jarru: Parantaa turvallisuutta ja työskentelymukavuutta.

Tekniset tiedot:

Jännite: 18 V (LXT-akut, myydään erikseen)
Iskuluku: 0 - 2300 / 0 - 3000 min?¹
Iskun pituus: 32 mm
Leikkuukapasiteetti: Puu 255 mm | Putket 130 mm
Äänenpainetaso: 84 dB(A)
Tärinäarvo (puupalkin leikkaus): 15,5 m/s²
Paino akulla: 3,4 - 3,8 kg
Tuotteen mitat (P x L x K): 439 x 83 x 231 mm

Sopivat lisävarusteet:

Makita BL1850B akku
Makita BL1860B akku

Makita DJR187 on loistava valinta rakennus- ja purkutöihin, joissa tarvitaan tehokasta ja
kestävää sahausta.
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