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Poravasara Makita HR2631FTJ

800 W « SDS-Plus * 26 mm =« 2,4 J

Kokotiedot SDS+, 800W, AVT, VALOLLA
Tuotekoodi 527661
Valmistajan tuotekoodi HR2631FTJ
EAN 0088381687270
Tuotemerkki Makita
Ottoteho(W) 800
Voimanlahde Verkkovirta
Apukahva Kylla

Betonin optimaalinen poraushall&isljia (mm)
Mitat 385 x 77 x 209
Kierrosluku(rpm) 0-1200
Syvyydenrajoitin Kylla
Kruunuporaus (mm) 68

Porauskapasiteetti puu (mm) 32
Porauskapasiteetti teras(mm) 13

Porauskapasiteetti betoni(mm) 26

Iskuvoima (J) 2,4
Iskuluku 0 - 4600
Liitosjohto(m) 4,0
Paino ilman johtoa (EPTA) (kg) 3,1 - 3,6
Aaniteho (Lwa) 101
Adnenpainetaso (LpA) 90
Melun toleranssi (K-tekija) 3
Tarindarvo (m/s?) 225

Tarindarvo: Poraus iskulla (m/s2)11,5
Tarinaarvo: piikkaus (m/s?) 9,0
Tarinan toleranssi (K-tekija) (m/sg)5

Hinta 268,95 €

Tehokas poravasara SDS-Plus terille AVT-tarinavaimennuksella. Voidaan porata ilman iskua
tai iskun kanssa ja siina on piikkaustoiminto seké valo. Koneen mukana toimitetaan pikaistukka
puu- ja metalliterille. Laitteella saavutetaan 2.4J iskuvoima ja optimi porausalue betoniin on
8-18mm maksimikapasiteetin ollessa 26mm.
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Iskuporaus, poraus ilman iskua ja piikkaustoiminto

Kadensijan kumipinnoite takaa tukevan tyGskentelyotteen.

Kestava ja pitkaikainen poravasara.

Pikavaihto-pikaistukalla nopea vaihto puu- ja metalliporanterien kayttoon.
Sama kierrosluku ja vaantdvoima molempiin suuntiin suunnanvaihtokytkimella.
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