Tuotekortti 527982
https://verkkokauppa.raumanakku.fi/alumiinispray-presto527982

Alumiinispray Presto 400 m|

Kestaa hyvin kulutusta

Suojaa korroosiolta seka ympariston vaikutuksilta

Lammonkesto: +600°C

Purkin tilavuus: 400 ml

Vari: metallinen hopea

Standardin DIN1712 mukaan 99,5 %:sti puhdasta alumiinia

Kuivumisaika: polykuiva n. 10 min ja taysin kuiva n. 1 h (kuivumisaikaan vaikuttaa muun
muassa ymparoivan ilman kosteus, lampdtila seka pinnan paksuus)

Kokotiedot 400ML
Tuotekoodi 527982
Valmistajan tuotekoodi 104-307137
Tuotemerkki Presto
Paino (kg) 0.3860
Pakkauskoko 400 ml
Hinta 12,95 €

Alumiinispray erilaisten metallipintojen korroosiosuojaukseen. 99,5 %:sti puhdasta alumiinia
sisaltava alumiinisuihke soveltuu esimerkiksi pakoputkien, pakosarjojen, turboahtimien tai
vaikkapa erilaisten hormien suojaukseen. Alumiinisprayta voidaan kayttaa erilaisten
metallipintojen, kuten raudan, valuraudan tai ruostumattoman teréksen suojaamiseen.
Alumiinia sek@ muita vastaavia materiaaleja kasiteltaessa, suihkeen sopivuutta pinnalle on
erikseen testattava huomaamattomaan paikkaan. Alumiinisprayn lammaonkesto on jopa
+600°C.
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