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Tasolaser GEO-Fennel FL155H-G
FL 155H-G on tarkka ja monipuolinen vaakatasolaser digitaalisella kaltevuudensäädöllä,
IP65-suojauksella ja huipputason kantamalla – täydellinen vaativiin mittaustöihin.

Kokotiedot SIS. FR77-MM-VASTAANOTIN

Tuotekoodi 529793

Valmistajan tuotekoodi FL155H-G

EAN 4045921014176

Tuotemerkki Geo Fennel

Paino (kg) 2.2000

Hinta 1 829,00 €
1 457,37 € (alv 0 %)

GEO-FENNEL FL 155H-G vaakatasolaser

Ammattimittauksen uusi taso – digitaalinen kaksisuuntainen kaltevuussäätö
yhdistettynä luotettavaan tarkkuuteen.
GEO-FENNEL FL 155H-G on huippuluokan horisontaalinen kaksitasolaser, joka tarjoaa
erinomaisen suorituskyvyn haastavissakin työmaaolosuhteissa. Digitaalinen kaltevuuden säätö
X- ja Y-akseleilla (±10 %) sekä automaattinen TILT- ja VWS-toiminto takaavat tarkan ja
turvallisen käytön kaikissa mittauksissa.
PowerSwitch-teknologia tarjoaa luokan 3R lasertehon luokan 2 laserissa – turvallisesti ja
tehokkaasti. IP65-luokiteltu kumisuojattu rakenne kestää pölyä, kosteutta ja kovaa käyttöä.
Käyttöliittymä on suunniteltu selkeäksi ja helppokäyttöiseksi myös vaativissa olosuhteissa.
Keskeiset ominaisuudet:

Tarkkuus: ±0,5 mm / 10 m
Kaltevuus X- ja Y-akseleilla: ±10 % (digitaalinen, valvottu)
Toimintasäde: jopa Ø 1200 m (vastaanottimen kanssa)
Zonal control: säteen peitto sähköisesti
Li-Ion-akku, jopa 30 h käyttöaika
2-suuntainen RF-kaukosäädin (kantama 80 m)
Kumisuojattu IP65-runkorakenne
Monipuolinen käyttö: maanrakennus, perustukset, salaojat, pihatyöt

Pakkauksen sisältö: FR 45 -vastaanotin kiinnikkeellä, RF-kaukosäädin, Li-Ion-akku, laturi
(myös autokäyttöön), paristokotelo, kuljetuslaukku.
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