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MIG-Hitsauspoltin Kemppi GX403 G 3,5 m,
Kaasujäähdytteinen
Flexlite GX -pistoolit  lisäävät käyttömukavuutta ja hitsauksen tuottavuutta MIG/MAG-
hitsauksessa

Kokotiedot GX403G35, 3,5METRIÄ, KAASUJÄÄHDYTTEINEN

Tuotekoodi 529927

Valmistajan tuotekoodi GX403G35

EAN 6419240017183

Tuotemerkki Kemppi

Hitsausmenetelmä MIG/MAG

Jäähdytystapa Kaasujäähdytys

Liitintyyppi Euro

Virtasuutimen kierre(M) M10x1

Kuormitettavuus Ar + CO2 (35 %)400 A

Kuormitettavuus 35 % ED 400 A

Hinta 349,00 €
278,09 € (alv 0 %)

Saatavana kolmessa tasoluokassa, joista jokainen niistä on suunniteltu optimoimaan
erilaisia hitsaustarpeita 
Saatavana sekä kaasu- että vesijäähdytteiset mallit
Pallonivelillä varustettu pistoolikaapelin suojaus vähentää ranteen kuormitusta
Irrotettava pistoolikahva sisältyy vakiotoimituspakettiin
Innovatiivisen pistoolin kaularakenteen ansiosta virtasuutin pysyy jopa 35 %
viileämpänä
Alkuperäiset Kempin kulutusosat takaavat pitkän käyttöiän
Pienempi määrä kulutusosia alentaa varastointikustannuksia
K8-tason GX-hitsauspistooleissa on valinnainen LED-työvalo
Pistoolin kaukosäädin on saatavana 5- ja 8-sarjan hitsauspistooleihin
Anatomisesti muotoillusta kahvasta saa tukevan otteen 
Kaikissa hitsauspistoolimalleissa on QR-koodi, joka ohjaa suoraan tuotteen tietoihin
verkkosivuilla
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