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Akkumonitoimikone Makita DTM52Z
18V akkukäyttöinen monitoimikone, jossa on hiiliharjaton moottori, AVT-tärinänvaimennus ja
monipuolinen teräyhteensopivuus (Starlock, Starlock Plus ja Starlock Max). Tehokas LED-valo
ja portaaton nopeudensäätö takaavat mukavan ja tarkan työskentelyn rakennus- ja
remontointitöissä.

Kokotiedot 18V

Tuotekoodi 530356

Valmistajan tuotekoodi DTM52Z

EAN 0088381741316

Tuotemerkki Makita

Jännite (V) 18V

Akkutyyppi LXT (18V)

Värähtelykulma 2 x 1,8

Mitat 305 - 322 x 95 x 126

Kierrosluku(rpm) 10000 - 20000

Hioma-alusta kolmikulma (mm) 93 x 93 x 93

Paino akulla (EPTA)(KG) 1,7 - 2,0

Äänenpainetaso (LpA) 69 - 76

Melun toleranssi (K-tekijä)  3 

Tärinäarvo (m/s²) 2,5 ?

Tärinän toleranssi (K-tekijä) (m/s²)1,5

Hinta 219,00 €

Makita DTM52Z – Monipuolinen Monitoimikone Ammattilaisille ja
Harrastajille

Tarvitsetko työkalun, joka taipuu kaikkeen sahaamisesta hiontaan ja kaapimiseen? Makita
DTM52Z on 18V hiiliharjattomalla moottorilla varustettu monitoimikone, joka tarjoaa
tehokkuutta, kestävyyttä ja käyttömukavuutta. Innovatiivinen AVT-tärinänvaimennus ja
portaaton nopeuden säätö tekevät työskentelystä tarkkaa ja mukavaa myös pidempien
jaksojen aikana.

Huippuominaisuudet

Hiiliharjaton moottori: Parantaa koneen suorituskykyä ja käyttöikää.
AVT-tärinänvaimennus: Vähentää käyttäjään kohdistuvaa tärinää, mikä parantaa
työskentelymukavuutta.
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Monipuolinen teräyhteensopivuus: Tukee Starlock-, Starlock Plus- ja Starlock Max
-teräkiinnityksiä.
Portaaton nopeudensäätö: Säädä värähtelynopeus (10 000–20 000 min?¹) tarpeidesi
mukaan.
Tehokas LED-valo: Valaisee työkohteen täydellisesti, mikä mahdollistaa tarkan
työskentelyn myös hämärissä olosuhteissa.

Tekniset tiedot

Jännite: 18V
Värähtelynopeus: 10 000–20 000 min?¹
Värähtelykulma: 2 x 1,8°
Hioma-ala: 93 x 93 x 93 mm
Paino akulla: 1,7–2,0 kg
Äänenpainetaso: 69–76 dB(A)
Tärinäarvo (hionta, leikkaus, kaavinta): ? 2,5 m/s²

Käyttökohteet

Makita DTM52Z on suunniteltu erityisesti rakennus- ja remontointitöihin, joissa tarvitaan
monipuolisuutta ja tarkkuutta. Se soveltuu erinomaisesti esimerkiksi puun, metallin ja muiden
materiaalien leikkaukseen, hiontaan ja kaapimiseen.

Miksi valita Makita DTM52Z?

Valitsemalla Makita DTM52Z:n saat monitoimikoneen, joka yhdistää huipputeknologian,
ergonomian ja tehokkuuden. Olitpa ammattilainen tai harrastaja, tämä työkalu tekee työstäsi
nopeampaa, tarkempaa ja miellyttävämpää.
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