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Akkumutterinväännin Makita TW004GZ 40V
Makita TW004GZ – tehokas ja kompakti akkumutteriväännin 40V jännitteellä. Soveltuu
ammattikäyttöön – täydellinen pulttipyssy niin teollisuuteen kuin renkaanvaihtoon.

Kokotiedot 40V, 1/2, 350Nm, RUNKO

Tuotekoodi 530465

Valmistajan tuotekoodi TW004GZ

EAN 0088381726832

Tuotemerkki Makita

Jännite (V) 40V

Akkutyyppi XGT (40V)

Maks. avausvoima (Nm) 630

Maks. kiristysvoima (Nm) 350 

Neliökiinnitys (") 1/2

Mitat 144 x 86 x 253 

Kierrosluku(rpm) 0 - 1000 / 1800 / 2600 / 3200 min?¹

Iskuluku 0 - 1800 / 2600 / 3400 / 4000 min?¹

Paino akulla (EPTA)(KG) 1,9 - 2,2

Ääniteho (Lwa) 110

Äänenpainetaso (LpA) 99

Melun toleranssi (K-tekijä) 3

Tärinäarvo: pultin kiinnitys (m/s²)16,5

Tärinän toleranssi (K-tekijä) (m/s²)1,5

Hinta 279,00 €

Makita TW004GZ – Äärimmäistä voimaa pienessä paketissa

Etsitkö luotettavaa pulttimopoa, joka ei hyydy tiukassakaan paikassa? Makita TW004GZ on
40V XGT-sarjan akkumutteriväännin, joka yhdistää kompaktin koon ja huikean väännön –
jopa 350 Nm kiristysvoimaa ja 630 Nm avausvoimaa.

Tehoa ja tarkkuutta

Neljä tehoasetusta eri tarpeisiin – 100 / 160 / 210 / 350 Nm
Kolme Auto-Stop-toimintoa automaattiseen pysäytykseen
Portaaton nopeudensäätö ja elektroninen jarru
Iskuluku jopa 4000 min?¹
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Käytettävyyttä vaativiin olosuhteisiin

XPT-suojaus pölyä ja kosteutta vastaan – toimii säässä kuin säässä
Hiiliharjaton moottori – huoltovapaa ja pitkäikäinen
Ergonominen kumipinnoite takaa mukavan otteen
Kaksois-LED-valo esi- ja jälkihehkulla – näet mitä teet

Makitan luotettavuutta – aina valmiina töihin

Makita TW004GZ sopii ammattikäyttöön: renkaanvaihtoihin, raskaaseen asentamiseen ja
teollisuustöihin. Tämä pulttipyssy ei jätä pulaan edes kovimmissa paikoissa. Kompakti runko
(vain 253 mm pitkä) ja kevyt rakenne (1,9–3,1 kg akusta riippuen) tekevät työskentelystä
vaivatonta koko päivän.

Tekniset tiedot

Jännite: 40 V (XGT)
Neliökiinnitys: 1/2", kitkarenkaalla
Kapasiteetti peruspultti: M10–M20
Kierrosluku: max 3200 min?¹
Iskuluku: max 4000 min?¹
Melutaso: 110 dB(A)
Tärinäarvo: 16,5 m/s²
Mitat: 144 x 86 x 253 mm

Huom! Runkoversio – akku ja laturi myydään erikseen.
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