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Keskiöpora Dormer A200 1.6 X 4.0 - 8.0 X 20.0,
HSS
Dormer A200 keskiöpora on laadukas yhdistetty pora ja senkka, jossa on 60° kartiokulma ja
kiillotettu kirkas pinta. 0,8 mm pora- ja 3,15 mm runkohalkaisijalla varustettu HSS-keskiöpora
soveltuu teräksen, valuraudan ja seosaineiden tarkkaan koneistukseen. Täydellinen ratkaisu
akselien päiden luotettavaan keskittämiseen ennen sorvausta tai jyrsintää.

Kokotiedot 1.6 X 4.0 - 8.0 X 20.0, HSS

Tuotekoodi R632

Valmistajan tuotekoodi A200

Tuotemerkki Dormer

Halkaisija  (mm) 4 - 20

Kokonaispituus (mm) 35 - 80

Työskentelypituus (mm) 2-2.6  -  10.1-11.1

Nimi Koodi Hinta
Keskiöpora Dormer A200 1.6 X 4.0, HSS 504865 7,70 €
Keskiöpora Dormer A200 2.0 X 5.0, HSS 504868 10,95 €
Keskiöpora Dormer A200 2.5 X 6.3, HSS 504869 11,95 €
Keskiöpora Dormer A200 3.15X8.0, HSS 504870 14,95 €
Keskiöpora Dormer A200 4.0X10.0, HSS 504871 22,95 €
Keskiöpora Dormer A200 5.0 X 12.5, HSS 504872 31,95 €
Keskiöpora Dormer A200 6.3 X 16.0, HSS 504873 49,95 €
Keskiöpora Dormer A200 8.0 X 20.0, HSS 504874 58,95 €

Dormer A200 keskiöpora – Tarkkuutta ja kestävyyttä vaativaan
työstöön

Dormer A200 on korkealaatuinen HSS-keskiöpora, joka yhdistää porauksen ja senkkauksen
tehokkaasti yhdessä työkalussa. Se on suunniteltu erityisesti akselin päiden keskittämiseen
koneistusta varten, varmistaen tarkan ja vakaan kiinnityksen kärkien väliin.
Pora on valmistettu pikateräksestä (HSS) ja siinä on kirkas, pinnoittamaton pinta, mikä tarjoaa
erinomaisen lastunpoiston ja kulutuskestävyyden erityisesti vapaasti lastuaville ja hiiliteräksille,
seosteräksille sekä harmaavaluraudalle. Dormer A200 sopii hyvin myös ruostumattoman
teräksen ja värimetallien työstöön.
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Työkalussa on 60° suora kartiokulma ja lieriömäinen varsi DIN 333A -standardin mukaisesti.
Se tarjoaa optimaalisen suorituskyvyn ja täyttää DIN 332 part 1 form A -standardin mukaiset
keskiöreikien vaatimukset.

Tekniset tiedot:

Poraus- ja senkkaustyökalu yhdistettynä
Porausläpimitta: 0,80 mm
Runko-Ø: 3,15 mm
Kokonaispituus: 25 mm
Materiaali: HSS (High Speed Steel)
Pinta: Kirkas (Bright finish)
Suora lieriövarsi
1×D työsyvyys
Oikeakätinen leikkuu
Soveltuu DIN 332 muoto A keskiörei'ille

Soveltuvuus:

Vapaasti lastuavat teräkset
Hiiliteräkset ja seosteräkset
Harmaavalurauta
Ruostumattomat teräkset
Värimetallit ja kuumuutta kestävät seokset

Dormer A200 keskiöpora tarjoaa kestävyyttä, tarkkuutta ja varmuutta työstön aloittamiseen –
erinomainen valinta ammattilaisille ja teollisuuden tarpeisiin.
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